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De volgende handelaren leveren onderdelen en hebben printfilms: 


Groningen: 


Radio Okaphone 

Oude Ebbingestraat 60 
9712 HL GRONINGEN 
(050) 126819 


Radio Soepboer 

Weerd 5 

8911 HL LEEUWARDEN 
(058) 124630 


Friesland: 


Terpstra Elektronica 
Grote Breedstraat 12 
9101 KJ DOKKUM 
(05190) 4000 


TV Technische dienst Drachten BV 
Noordkade 83 

9203 CH DRACHTEN 

(05120) 13091 


Drenthe: 


Radio Baas 
Groningerstraat 73 
9401 JB ASSEN 
(05920) 12563 
Schutstraat 61-63 


Crescendo Elektronica Emmen BV 
Hoofdstraat 5 

7811 EA EMMEN 

(05910) 13580 


E.T.B. Boven 
Hoofdstraat 90/92 
7941 AL MEPPEL 
(05220) 51332 


Van Veen Electronica 
Veenbeslaan 2 

7876 GG _ VALTHERMOND 
(05996) 1362 


Overijssel: 


V.d. Sande 
Hengelosestraat 176 
7521 AK ENSCHEDE 
(053) 350396 


Delta Electronics 
Noordweg 32 
8262 BS KAMPEN 


Radiovo Electronics 
Kerkstraat 41 

7442 EB NIJVERDAL 
(05486) 12728 


Fakkert Electronica 

Thomas a Kempisstraat 126 
8022 AC ZWOLLE 

(05200) 32357 


Gelderland: 


Radio te Kaat 
Jansbuitensingel 2 
6811 AA ARNHEM 
(085) 432445 


Hobby Service Shop 
C. Bosch BV 
Proosdijerveldweg 5 
6713 CK EDE 
(08380) 17211 


Veluwse Elektronika Service 
Fokko Kortlangstraat 140 
3853 KJ ERMELO 

(03410) 12786 


Normale prijs 
f 275,— excl. BTW 


Tijdelijk 
f 150,— 


(f 177,— 
incl. BTW) 


Incl. batterij 
en meetsnoeren 


ae 


3% Tallig LCD, 
basisnauwk. 0,3% 
21 bereiken/- 

5 funkties. 

1 mV - 1000V 
(DC + AC). 
1uA-2A. 

1 Ohm - 20 MOhm. 
Volledig beveiligd. 
Afmetingen: 

165 x 110 x 43 mm. 
Werkt 1000 uur op 
QV batt. 


Zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij: 


Amsterdam Reinaert Electronics Apeldoorn Radio Putto Arnhem Hupra B.V. 
Radio Te Kaat Breda Elektra B.V. / Polimex B.V. / van Vugt B.V. Culemborg 
Fa. A. van Zee ’’s Gravenhage Eltema B.V. / Fa. Ruytenbeek 

*s Hertogenbosch Smoka B.V. / Schoor B.V. Hilversum van Vugt B.V. 

’s Heerenberg Zeddam B.V. Meppel Zeefat B.V. Nijverdal Radiovo 
Papendrecht van Rossum Electro B.V. Renkum Elgro B.V. Rotterdam D.I.L. 
Elektronica / Elektro Cirkel / Instr. Mak. Ravestijn / Nautomatic B.V. Rijswijk 
Tempcontro! B.V. Schiedam Kerger & Co. B.V. Tilburg Mitchell 

Elektronica Utrecht Radio Centrum / Karssen Elektronica Valkenburg 
(Berg & Terblijt) Hajé Elektronica Veenendaal Hupra B.V. Venlo B.V. Electro 
Ofra Engros Weert v.d. Meerakker B.V. Zaandam Bosma & Bronkhorst B.V. 


ing. Buro Hartogs Atfd. Meettechniek 
Verz. gebouw Rotterdam-Zuid - Tel. 817833 
Strevelsweg 700 - Tix 28925 





Technica BV 
v. Welderenstraat 103 
6511 MG NIJMEGEN 
(080) 225210 


Bergsoft Zaltbommel 

Bloemkeshof 80 

Postbus 98, 5300 AB ZALTBOMMEL 
(04180) 4749 


Utrecht: 


Karsen elektronica service BV 
Herenweg 35-37 

3513 CB UTRECHT 

(030) 311336 


Radiocentrum BV 
Vinkeburgstraat 6 
3512 AB UTRECHT 
(030) 319636 


Noord-Holland: 


Elektron 

Laat 38 

1811 EJ ALKMAAR 
(072) 113180 


Muco 

Bilderdijkstraat 124 
1053 KZ AMSTERDAM 
(020) 183781 


Asian electronics 
Papaverhoek 32 

1032 JZ AMSTERDAM 
(020) 327514 


Radio Rotor 
Kinkerstraat 55 

1053 DE AMSTERDAM 
(020) 125759 


R&H 
Derkinderenstraat 98 
1061 VX AMSTERDAM 
(020) 137019 


Televersum 
Simonskerkestraat 11 
1069 HP AMSTERDAM 
(020) 197663 


Valkenberg 

Kinkerstraat 208 

1053 EM AMSTERDAM 
(020) 184022 


Radio Velt 
Huizerweg 50 
1402 AD BUSSUM 
(02159) 17315 


Radio v. Wijngaarden 
Weverstraat 68 

1790 AC DEN BURG (TEXEL) 
(02220) 2695 


Elab Components Supply 
Service 

Wadenzeestr. 80 

1784 VD DEN HELDER 
(02230) 12000 


Fa. Riton Elektronica 
Binnenweg 197 

2101 JJ HEEMSTEDE 
(023) 282573 


Radio Gooiland 
Langestraat 197 

1211 GX HILVERSUM 
(035) 43333 


Zuid-Holland: 


Zoutman Electronics 
Hoofdstraat 122 

2406 GM ALPHEN A/D RIJN 
(07120) 75858 


Goris Elektronica 
Binnen Watersloot 18a 
2611 BK DELFT 
(015) 130489 


Fa. Stuut en Bruin 
Prinsegracht 34 

2512 GA DEN HAAG 
(070) 604993 


Fa. Kok Electronica 
Nw. Beestenmarkt 20 
2312 CH LEIDEN 
(071) 149345 


DIL-Electronica 

Jan Ligthartstr. 59-61 
3083 AC ROTTERDAM 
(010) 854213 


SCS-elektronica 
Industrieweg 36 

2382 NW ZOETERWOUDE 
(071) 410302 


Noord-Brabant: 


Rein de Jong BV 

Korte Bosstraat 4 

4611 MA BERGEN OP ZOOM 
(01640) 36028 


H. Dijkhuizen 

Pr. Bernhardstraat 25 
5281 JH BOXTEL 
(04116) 72953 


Ben van Dijk 
Boschmeersingel 119 
5223 HH DEN BOSCH 
(073) 216232 


De Boer Electronica 
Kleine Berg 39-41 
5611 JS EINDHOVEN 
(040) 448827 

(01650) 34892 


Rinie van de Brand Elektronica 
Geldropseweg 57 
5611 SC EINDHOVEN 


Elektron 
Linkensweg 64 
5341 CV OSS 


A.V. 48 uur printservice 
Molenstraat 8 
5421 KG GEMERT 


John Geerts Productions 
Viermunastraat 34 
5421 BW GEMERT 


Limburg: 


Nysten Elektronica 

Burg. Lemmensstraat 125a 
6163 JD GELEEN 

(04494) 45547 


De Jong Electronica 
Akerstraat 21 
6411 GW HEERLEN 
(045) 716829 


Rapeco 

St. Nicolaasstraat 48a 
6211 NP MAASTRICHT 
(043) 19021 


Jansen Elektronica 
St. Jozefsiaan 1 
6006 JC WEERT 
(04950) 36782 


Belgié 


Amarex. Transistorstraat 1 
3590 - HAMONT 
(011) 445156 


Jego Elektronica 

Pr. Albrechtlaan 52 
B3800 ST. TRUIDEN 
(011) 680089 
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Coon ——~— 
Hobbit 


Maandblad voor 
hobby-elektronica 


Uitgave van: 

Kluwer Technische Tijdschriften BV 
Postbus 23, 7400 GA Deventer 
Tel.: 05700-91911 

Telex 49540 


Redactie: 

H. ten Bosch, hoofdredacteur 

J. Schouten, eindredacteur 

W. van Bussel, ing. J. P. A. van Prooijen 
M. Verstrepen (redactie Belgié) 


Advertenties: 
reserveringen: Mw. M. Beltman 
betalingen: 


05700-91476 
05700-91484 


Advertentie-opdrachten worden uitgevoerd overeen- 
komstig onze leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter 
Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en de 
Kamers van Koophandel. 


Abonnementen en losse nummers 
Jaarabonnement: f 44,95 (incl. 4% BTW) Nederland 
F 850 (incl. BTW) Belgié 

Buitenland op aanvraag 

Losse nummers: f 4,50 (incl. 4% BTW) Nederland 
F 85 (incl. BTW) Belgié 


Een abonnement loopt van januari tot en met 
december en kan elk gewenst moment ingaan. 
Bij opgave in de loop van het kalenderjaar wordt 
slechts een deel van de abonnementsprijs berekend 
(in Belgié altijd de eerstvolgende 12 maanden). 


Betaling 
Nieuwe abonnees ontvangen een stortings-acceptgi- 
rokaart. 


Opzegging abonnementen 

Beéindiging van het abonnement kan_uitsluitend 
schriftelijk geschieden, uiterliik 2 maanden voor het 
einde van het kalenderjaar, nadien vindt automatisch 
verlenging plaats. 


Telefoonnummers 
Opgave abonnementen 05700-91488 
Adreswijzigingen + betalingen 05700-91463 


Belgié 
Verantwoordelijk uitgever voor Belgié: 
J. Frencken, Transistorstraat 3, 3590 Hamont 


besteladres: 
Transistorstraat 1, 3590 Hamont, tel.: 011-445141 


Hob-bit verschijnt 11x per jaar. 

De in Hob-bit opgenomen schema’s en bouwbeschrij- 
vingen zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk en 
experimenteel gebruik — (octrooiwet) 


Kouvannum, kounievannum 


Een vriend van me, een van de weinige 
wiens scherp-analytische geest ik altijd zo 
bewonderd had, kwam vrij recent met een 
dreun van dat voetstuk afrollen. Enigszins 
wezenloos kijkend kwam hij bij mij binnen 
strompelen, binnensmonds een bezwe- 
ringsformule uitstotend waaraan geen 
touw was vast te knopen. 

Ja, wat moet je daar mee aan? Ik vond het 
verantwoord eens voorzichtig te informe- 
ren wat er aan de hand was. 

‘Jongen, begin er nooit aan...’ Gebaseerd 
op mijn onnozelheid word je dan veron- 
dersteld te vragen: ‘Waaraan?’ en aange- 
zien ik toch wel bedeeld ben met een 
gezonde portie daarvan, vroeg ik dat dan 
ook. 

Alsof je een sluisdeur openzet... Het 
antwoord kwam op dubbele bandsnelheid 
en ik schonk maar eens in om de waterval 
wat af te remmen. 

Wat was nu het probleem? Wel, in het kort 
kwam het er op neer, dat mijn vriend aan 
de verleiding was bezweken en zich een 
huiscomputer had aangeschaft. Het exac- 
te waarom laten we even in het midden, 
maar ruwweg kun je stellen, dat door 
diverse publikaties zijn nieuwsgierigheid 
dermate was gewekt, dat hij wel eens 
wilde weten of zo’n dingetje nu inderdaad 
zo’n knappe uitvinding was. Er zijn hele 
volksstammen die namelijk beweren dat 
het niet zo is, omdat als je de knop 
omdraait er eigenlijk niets gebeurt. Nee, 
geef hun dan maar een mooie radio... 
Maar deze redenatie gaat dus niet op, en 
het overtuigend bewijs daarvan had ik 
voor me zitten. De wetenschapper-in-spe 
moest en zou de micro-wereld induiken en 
als het even kon de onderste chip boven 
halen. Ach, het begon eigenlijk onschul- 
dig, zoals Zo veel hobby’s. Je leest een 
smakelijke advertentie, vergelijkt prijzen 
en mogelijkheden en maakt dan je keus. 
Prima, niets aan de hand. Thuis pak je 


4 Nen.deredactie 


hem uit, volgt nauwkeurig de handleiding 
zodat de juiste aansluitkabel in de juiste 
ingang terecht komt en dan... Ja, wat 
dan? Dan schuif je het eerste demonstra- 
tieprogrammaatie in de computer, tikt een 
of andere magische kreet en zie daar ... er 
verschijnt prompt een indrukwekkend 
overzicht van alle mogelijkneden, omlijst 
met (letterlijk) toeters en bellen. Je be- 
steedt dan de komende uurtjes om met 
roze oortjes het ene spelletje na het 
andere in te brengen en onder veel 
gejuich te proberen de computer een kool 
te stoven. 
Voor de meeste computerhobbyisten is dit 
het bittere einde en dat is dan de categorie 
die nooit verder zal komen dan deze 
speelfase. 
Zo niet mijn vriend, die zich na de eerste 
wankele schreden ging verdiepen in de 
toch wel uitgebreide handleiding om zijn 
hobby de voor hem vereiste diepgang te 
geven. Van speelfase naar studiefase is in 
feite maar een kleine stap, maar wel een 
die weloverwogen moet worden geno- 
men. Je komt a.h.w. terecht in een 
stroomversnelling, want nu wil je natuurlijk 
kunnen programmeren om te bewijzen dat 
jij de baas bent over de machine en niet 
andersom. 
Daarna moet het systeem worden uitge- 
breid: langere programma’s vereisen gro- 
tere geheugens en wat dacht u van de 
randapparatuur? Tenslotte wilt u ook wel 
eens zwart op wit zien waarin u zich heeft 
gestort. Mijn vriend had duidelijk het 
probleem dat hij ‘vast’ zat, voor zichzelf 
geen kant meer op kon. Dat is frustrerend 
voor een knappe bol, die zich ineens 
geconfronteerd weet met een soort haat/ 
liefdeverhouding tussen zijn speeltje en 
zijn ego. Die als een verliefde jongeling 
zijn Knopen loopt te tellen: ‘Ik hou van 
hem, ik hou niet van hem...’ 

Jan Schouten 
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Atari 400 & 800 
huiscomputers 
bij uitstek 


ledereen kent waarschijnlijk Atari, die als spelcomputer in gigantische 
aantallen wordt verkocht. Minder bekend zijn de hobbycomputers van 
deze firma, althans in Nederland, want in de ons omringende landen 
worden deze systemen, de Atari 400 en 800, al een paar jaar aangeboden. 
In dit artikel leest u onze bevindingen met deze echte huiscomputers. 


Twee computers telt de Atari-familie: de 
400 en de 800. Qua uiterlijk verschillen 
beide apparaten nogal — zo heeft de 400 
een tiptoetsenbord en de 800 een normaal 
schrijfmachinetoetsenbord — maar in de 
standaarduitrusting zijn de twee compu- 
ters intern identiek. Ook de aansluitmoge- 
lijkheden zijn grotendeels hetzelfde. 

Een stevige kunststof behuizing zorgt er 
bij de computers voor dat alle onderdelen 
rotsvast op hun plaats blijven. Ervaring 
wat betreft het maken van stevige machi- 
nes heeft Atari ongetwijfeld opgedaan bij 
het maken van videospelen, de zgn. 
Arcade machines die we veelvuldig tegen- 
komen in amusementshallen. Met deze 
Arcade machines is Atari omstreeks 1972 
begonnen. Een logisch vervolg hierop was 
het huiskamer TV-spel, dat ook nu nog 
aan populariteit wint. 


Ook de Atari 400 en 800 kunnen worden 
gebruikt voor spelletjes, maar hebben 
daarbij de mogelijkheid om te worden 
ingezet voor wat meer geavanceerde 
toepassingen. Eigenlijk is het andersom, 
want de Atari's zijn wel degelijk personal 
computers, die door het plaatsen van een 
spelletje ROM-pack worden omgetoverd 
tot spelcomputer. Dit ROM-pack is ver- 


scholen achter een deksel dat eenvoudig 
kan worden geopend (afb. 1). Het openen 
van het deksel heeft tot gevolg dat de 
voedingsspanning wordt uitgeschakeld. 
Hierdoor wordt voorkomen dat ROM- 
packs bij ingeschakelde voedingsspan- 
ning worden verwisseld. 

Computer, cassetterecorder, printer en 


disk drive hebben elk een externe voeding 
nodig. De voedingsblokjes bevatten 
slechts een transformator, zodat de ge- 
bruiker alleen met laagspanning te maken 
heeft. Hoe meer randapparaten, des te 
meer voedingsblokjes derhalve. 

Eris echter ook een grote transformator 
leverbaar, die in totaal zes apparaten van 
spanning kan voorzien. Hierbij heeft men 
het voordeel van slechts één netsteker. 


Drie speciale IC’s 

Zoals gezegd zijn beide computers in de 
standaardconfiguratie intern gelijk. Een 
6502 microprocessor wordt gebruikt als 
centrale verwerkingseenheid. Deze pro- 
cessor wordt terzijde gestaan door een 
drietal speciale IC’s: 

— de ANTIC-chip, die het gebruik van een 
lichtpen mogelijk maakt; 

— de CTIA/GTIA-chip neemt de verwer- 
king van graphics en geluid voor zijn 
rekening. Het spreekt voor zich dat dit IC 
nauw samenwerkt met de ANTIC-chip; 

— de POKEY-chip verzorgt samen met 
een normale PIA (6520) alle I/O-functies. 


AAAATUUATTLU ETE TANe rT nt aassenerstassrersasercsesesssecees: 





Afb. 1. Makkelijk om te toveren tot spelcompu- 
ter. 


De elektronica van de Atari computers is 
verdeeld over twee printen, een proces- 
sorprint en een print waarop zich de 
overige onderdelen bevinden. Het geheel 
is gemonteerd in een stevig gegoten 
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aluminium chassis dat tegen een stootje 
kan. 


Geheugen 

Tot de standaarduitrusting van de 400 en 
de 800 behoort een RAM-capaciteit van 
16 Kbyte. Bij de 400 is dit tevens de 
maximale hoeveelheid gebruikersgeheu- 
gen. De 800 daarentegen is met behulp 
van insteekmodulen uit te breiden tot 
maximaal 48 Kbyte RAM. Deze modulen 
kunnen door de gebruiker zelf worden 
aangebracht in een van de geheugen- 
uitbreidingslots die zich onder een soort 
deksel bevinden (afb. 2). Dit deksel kan 





Afb. 2. Een handige plaats voor de geheugen- 
uitbreidingsslots. 


worden verwijderd door het simpel weg- 
draaien van twee palletjes. 

Het besturingssysteem/monitorprogram- 
ma is ondergebracht in 10 Kbyte ROM. Bij 
de 400 is dit vast aanwezig, terwijl het bij 
de 800 in de vorm van een geheugenmo- 
dule onder het hierbovengenoemde dek- 
sel is geplaatst. Een BASIC-interpreter is 
in geen van beide computers vast aanwe- 
zig, maar wordt wel standaard met elk 
systeem meegeleverd. Deze interpreter 
(8 Kbyte) heeft dezelfde afmetingen als de 
spelletjes ROM-packs en kan in de daar- 
voor bestemde ruimte worden gestoken. 


Toetsenbord 

Een van de punten waarop de Atari's van 
elkaar verschillen is het toetsenbord. De 
400 heeft een geheel gesloten tiptoetsen- 
bord en de 800 heeft een normaal 
schrijfmachinetoetsenbord. De indeling 
van beide keyboards is identiek. Het 
tiptoetsenbord van de 400 is niet, zoals bij 
dit soort toetsenborden gebruikelijk is, 
vlak, maar rond de toetsen zijn opstaande 
randjes aangebracht. Voordeel hiervan is 
dat het wel wat prettiger te bedienen is; 
echt comfortabel is het echter niet, het 
blijft min of meer behelpen. 


De 800 is wat dit onderwerp betreft een 
veel volwassener machine. Irritant is 
echter het piepje dat klinkt zodra een toets 
is ingedrukt en dat jammer genoeg niet 
kan worden onderdrukt. 

De indeling van de toetsen is standaard 
QWERTY en alle toetsen hebben een 
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Afb. 3. De grafische symbolen zijn duidelijk op de toetsen aangegeven. 


automatische repeat. Speciale toetsen 
zijn Control, TAB en Break. Bovendien zijn 
er t.b.v. het opmaken en corrigeren van 
programmaregels de toetsen Clear, Insert 
en Delete en vier cursorbesturingstoet- 
sen. De computer kan in de lower-case- 
mode worden gezet met de Caps/Lower 
toets. Hierbij moet worden vermeld dat de 
BASIC-interpreter geen kleine letters ac- 
cepteert. Een toets die als opschrift het 
Atari-symbool draagt, zorgt ervoor dat 
informatie in reverse video (lichte achter- 
grond/donkere tekst) op het scherm ver- 
schijnt. System Reset, een toets naast het 
normale toetsenbord, is beveiligd met een 
opstaande rand. Hiermee kan een vastge- 
lopen systeem weliswaar opnieuw worden 


Tabel 1. Mogelijke schermindelingen. 





gestart, maar een programma in het 
geheugen gaat niet verloren. 


Met de Controltoets ten slotte, kunnen 
verschillende grafische symbolen direct 
vanaf het toetsenbord op het scherm 
worden gezet. Deze grafische symbolen 
zijn gegeven in afb. 3. 


Beeldscherm 

Als uitvoermedium kan een normale kleu- 
ren- of zwart/wit-TV dienst doen die is 
afgestemd op kanaal 2 of 3. Met een 
schakelaartie op de computer kan een 
keuze worden gemaakt tussen deze twee 
kanalen. Het beeld dat op het scherm 
verschijnt is rustig en van goede kwaliteit. 


Mode H-Indeling-— V Kleuren Geheugen Opm. 
0 40 x 24 2 993 tekst 
1 20 x 20 5 513 tekst 
2 20 x 10 + 4 tekst 5 261 tekst 
3 40 x 20 + 4 tekst 5 273 graphics 
4 80 x 40 + 4 tekst 2 537 graphics 
5 80 x 40 + 4 tekst 4 1017 graphics 
6 160 x 80 + 4 tekst 2 2025 graphics 
7 160 x 8 + 4 tekst 4 3945 graphics 
8 320 x 160 1/2 7900 graphics 
9 320 x 160 1/16 7900 graphics 
10 320 x 160 9 7900 graphics 
11 320 x 160 16 7900 graphics 
17 20 x 24 5 513 tekst 
18 20 x 12 5 261 tekst 
19 40 x 24 4 273 graphics 
20 80 x 48 2 537 graphics 
21 80 x 48 4 1017 graphics 
22 160 x 96 2 2025 graphics 
23 160 x 96 - 3945 graphics 
24 320 x 192 1/2 7900 graphics 





|S SS Ag TR SRG SR ILE SLE SLL DE ALE LLL DLL I I EET LEI EL ELE ELE AA LL E EES 


Hob-bit 3 /'83 


oa 


Het beeldscherm kent 20 verschillende 
indelingen voor tekst en graphics. E.e.a. is 
weergegeven in tabel 1. Hierbij is tevens 
aangegeven hoeveel kleuren er in de 
verschillende modes beschikbaar zijn en 
hoeveel geheugen er in beslag worat 
genomen. Het spreekt voor zich dat er bij 
het hoogst oplossend vermogen (320 x 
192 punten) flink wat RAM wordt gereser- 
veerd en dat bij het gebruik van deze 
mode bij de 400 (met 16 Kbyte RAM) niet 
veel geheugen overblijft voor program- 
ma’s. 


Aansluitmogelijkheden 
Aan de voor- en zijkant van de computers 
zijn verschillende connectoren te vinden. 


Te beginnen aan de voorzijde komen we 
vier aansluitingen tegen die bestemd zijn 
voor het verbinden van vier joy-sticks, vier 
game-paddles, een lichtpen, of een com- 
binatie van deze attributen. Wellicht de 
belangrijkste aansluiting, de uitbreidings- 
connector, bevindt zich aan de zijkant van 
de computers. Hierop kan een speciale 
Atari cassetterecorder, een floppy disk 
drive of een interfacemodule worden 
aangesloten. Deze apparaten kunnen, 
omdat er maar één uitbreidingsconnector 
is, volgens een daisy chain principe met 
elkaar worden doorverbonden. Dus van 
de computer naar de disk drive, van de 
disk drive naar de cassetterecorder, enz. 
Het is bij deze computers niet mogelijk om 
een normale (goedkope) cassetterecorder 
te gebruiken en de recorder die Atari 
levert (typenummer 410) is met 348 
gulden niet bepaald laaggeprijsd. 


Ook de floppy disk drive, een enkele drive 
met een capaciteit van 90 Kbyte per schiff, 
is tamelijk duur: f 2098,—. Het besturings- 
systeem van de disk drive, het DOS, wordt 
meegeleverd op een zgn. Master diskette. 
Bij het inschakelen van de computer 
wordt, als ook de drive aan staat, dit DOS 
automatisch in het RAM van de Atari 
gezet. Bij elkaar neemt dit 9 Kbyte in 
beslag. 


Indien men beschikt over de interfacemo- 
dule (type 850) is koppeling met anaere 
randapparatuur mogelijk. Hiertoe heeft de 
module drie seriéle interfaces (volgens de 
RS232 norm) en een 8-bit parallel Centro- 
nics interface. 


BASIC 

Een 8 Kbyte BASIC interpreter wordt met 
deze computers meegeleverd in de vorm 
van een ROM-pack, dat in het daartoe 
bestemde slot kan worden gestoken. Het 
is een wat eigenzinnige versie van BASIC, 
waarvan tabel 2 een overzicht geeft. 
Programmaregels worden gecontroleerd 
op het moment dat ze worden ingevoerd. 
Een fout in een regel resulteert onmiddel- 
lijk in een foutmelding. Achter de foutmel- 
ding wordt opnieuw de betreffende regel 





FOR... FO... STEP 
FRE 

GET 

GOSUB 


NEXT 


NEW 

NOT. 

NOTE 

ON... GOSTUB 
ON... GOTO 
OPEN 
PADDLE 
PEEK 

PLOT 


POINT 
POKE 


POP 
POSITION 


PRINT 
PTRIG 
PUT 

RAD 
READ 
REM 
RESTORE 
RETURN 
RAND 

RUN 
SAVE 
SETCOLOR 


GOTO 


GRAPHICS 
1F.. THEN 
INPUT 
INT 

LEN 

LET 

LIST 
LOAD 
LOCATE 
LOG 
LPRINT 





op het scherm gezet en met de cursor 
wordt aangegeven waar de onrechtmatig- 
heid zich precies bevindt. Een handige 
manier om fouten te verbeteren, maar 
vervelend is wel dat de foutmelding bij het 
veranderen van een bestaand programma 
over een correcte regel wordt heenge- 
schreven, waardoor die regel dan plotse- 
ling begint met een ERROR-statement. 
Het aan elkaar rijgen van strings vereist 
enige handigheid. In tegenstelling tot 
andere interpreters, kunnen stringvariabe- 
len in Atari BASIC niet met een + teken 
worden gekoppeld. De truc voor het 
combineren van twee strings ziet er als 
volgt uit: 

B$(LEN(B$)+1)=A$ 


Hiermee wordt A$ vastgeknoopt aan B$, 
wat dus het gewenste effect oplevert. 

Het combineren van een INPUT-state- 
ment met een print-opdracht is in ATABA- 
SIC niet mogelijk. 

INPUT’ NAAM”; AS 


moet dus worden ingevoerd als 
PRINT’ NAAM”; 
INPUT AS 


Voor het werken met graphics heeft deze 
BASIC de volgende statements: 

— GRAPHICS voor het aangeven van de 
grafische mode (zie tabel 1); 

— PLOT laat een punt oplichten op de 
aangegeven plaats; 

— DRAWTO trekt een lijn naar een opge- 
geven locatie; 

— POSITION zet de cursor op de aange- 
geven plaats (werkt alleen in de modes 1 
t/m 4). 


De fantastische graphics van de verschil- 
lende spelcassettes doen vermoeden dat 
er op grafisch gebied nog wel meer 
mogelijk is dan vanuit BASIC kan worden 
bereikt. Over het scherm schietende ruim- 
teschepen, basketballende figuurtjes, 
enz., versterken dit vermoeden. De fabri- 
kant laat de gebruiker hierover echter in 
het ongewisse. 


Geluidseffecten kunnen, via de luidspre- 
ker van de TV, worden opgewekt met de 
SOUND-statement. Tot vier verschillende 
tonen kunnen hiermee tegelijkertijd hoor- 


Afb. 4. Dit programmaatie illustreert het gebruik 
van de STICK- en STRIG-statements. 





1@ GRAPHICS 24 

24 SETCOLOR i.4,-i4 
3 TCOLOR @,.5,14 
3 18a: Y=o8 


fad i. 


¥=1602 Y=90 





A=STICEL Bh 
IF H=15 THEN 4a8 
IF @=i4 THEN ie 
IF A=6 THEN 2: 
IF 8=7 THEN 22 
IF A=5 THEN = 
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SOTO 48 
Y="-1:G0T0 408 
412:4=9-1:60T0 400 
441:60T0 408 
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A 

A 
248 StisY="4+1:60TO 4aa 
258 Y=+1:50T0 468 
2bA sC1sY="4+1:60TO 468 
er -1i:60TO 488 
Soe —1:¥=4-1:60TO 486 
488 4 THEN *=288 
4H a 
4H4 3 
406 IF Yi 
485 COLOR Ii 
418 PLOT ay 
412 IF STRIG¢8%=1 THEN COLOR & 
415 PLOT a.7 
428 GOTO 48 
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baar worden gemaakt. Toonhoogte, ver- 
vorming en geluidssterkte kunnen van 
elke toon afzonderlijk worden ingesteld 
met deze SOUND-statement. 

PADDLE, STICK, PTRIG en STRIG zijn 
speciale statements voor de joy-sticks en 
game-paddles die de positie van deze 
spelletjesattributen opvragen. 


Het programmaatie van afb. 4, waarmee 
m.b.v. een joy-stick elke willekeurige 
figuur op het scherm kan worden gete- 
kend, illustreert het gebruik van de state- 
ments STICK en STRIG. 


Alle statements kunnen worden afgekort 
door de eerste twee of drie letters te 
nemen, gevolgd door een punt. GRA- 
PHICS wordt op die manier GR. en PRINT 
wordt PR.. De interpreter vult dan zelf de 
statement aan, zodat in een listing de 
statements in onverkorte vorm verschij- 
nen. 

Voor de liefhebbers is er op schijf ook 
Microsoft BASIC leverbaar. 


Conclusie 

Afgaande op het succes dat de Atari 
computers in het buitenland hebben, en 
gezien de belangstelling die er voor deze 
apparaten vorig jaar op de Firato was, 
mogen we verwachten dat deze appara- 
ten ook hier een goede toekomst tege- 
moet gaan. De fascinerende spelletjes en 
het gemak waarmee deze kunnen worden 
gebruikt zullen zeker bijdragen aan het 
succes van deze computers. 


Niet in de laatste plaats zal de overweldi- 
gende hoeveelheid software — zowel 
spelleties als serieuze toepassingen — 
bevorderend werken op het succes. 

Met name de 400, die met z’n tiptoetsen- 
bord ideaal is voor kinderen, zal het 
moeten hebben van de meer speelse 
toepassingen. De enige — maar niet 
onbelangrijke — handicap zal ongetwijfeld 
de prijs zijn. Een bedrag van 1398 gulden 
is immers niet mis voor kinderspeelgoed. 
Vergelijken we dit bedrag met de prijs die 
voor een concurrerend systeem (denk 


maar aan een VIC-20 of TRS-80) moet 
worden betaald, dan komt de 400 nog niet 
eens Zo slecht uit de bus. Jammer is wel 
dat het gebruikersgeheugen van de 400 
op geen enkele manier is uit te breiden. 
Wat meer serieuze pretenties heeft de 
800. Serieuzer is ook de prijs: f 2.998,-, 
ruim tweemaal zoveel als de 400 derhal- 
ve. Ons inziens is dit verschil wat overdre- 
ven, want in de standaarduitvoering ver- 
schillen beide computers alleen wat be- 
treft het toetsenbord en de uitbreidbaar- 
heid van het geheugen. 

Afgezien van de bedenkingen tegen de 
prijs, iin we bijzonder enthousiast over de 
Atari computers. Het zijn met recht appa- 
raten voor huis-tuin-en-keukengebruik die 
door hun eenvoud geschikt zijn voor een 
groot publiek. 


Importeur: Atari International BV, Franse 
Akker 9, 4824 AL Breda (076) - 48 09 11. 


Han v. Egdom 
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MULTIMETERS voor 
== iedereen betoolboor! 


Model M200: Hfl. 149,-- incl, B.T.W. 
Deze betaalbare multimeters bieden U 
e@ Basisnauwkeurigheid: 0,5% 

e@ Automatische nul en polariteit. 

0,1 mV-1000 V. 
: 0,1 mV-750 V 


e@ DC spanning 
e@ ACspanning 
e@ DCenACstroom :0,1uA-1A 

e@ Weerstandsmeting 0,1 Ohm-20 MOhm. 
Alle typen zijn volledig beveiligd, hebben 3 
maanden omruilgarantie en zijn uit voorraad 


leverbaar. 
Levering onder rembours ( + Hfl. 8,50 rembourskosten) of 
bi) vooruitbetaling (kontant of ondertekende betaalkaart) 


Stuur mij 


M3000 


M500: Mogelijkheden als M200 met als extra's: 

e@ DCen AC stroom 0,1 uA-10 A. 

@ Bereikaanduiding in het display. 

@ Hfl. 184,-- incl. B.T.W. 

M3000 

e@ Enkelknopsbediening 

@ Mogelijkheden als M500 met als extra: 
Diode testfunctie. 

e@ Hfl, 230,-- incl. B.T.W 


Bon zonder postzegel opsturen aan Klaasing Electronics B.V 
Antwoordnummer 10518 4900 WB Oosterhout 


Ik sluit betaling in / wens levering onder rembours*. 


Naam: 
Adres: 
Postcode / Woonplaats: 


*Doorhalen wat niet van toepassing is. 


PROFESSIONELE ELECTRONISCHE COMPONENTEN, MEETAPPARATUUR EN VOEDINGEN 


‘2 KLAASING ELECTRONICS BU. 


BENELUXWEG 27, 4904SJ OOSTERHOUT, HOLLAND, TEL; 01620-51400, TELEX 54598 





tel. O20 — 23 05 68 
22 34 34 


Postbus 1277 
1000 BG Amsterdam 

SHOWROOM: NES 5-7 
GEOPEND VAN 09.00—16.00 UUR. 


Alle onderdelen voor horloges en klokken. 
Gereedschappen en materialen voor uurwerkmakers- 
goudsmeden-graveurs-modelbouwers en instru- 
mentmakers. Ook voor de micro-electronica. 
























Handleiding 
voor de 
uurwerkhersteller 














Vakboek ,, Handleiding voor de uurwerkhersteller’. 
Volledige beschrijving van de reparatie methode en 
gereedschapleer voor mechanische horloges naar H. 
Jendritzki. In Nederlandse vertaling en bewerking. 


Bel of schrijf voor informatie. 
Verzending door heel Nederland. 
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Zin en onzin over oscilloscopen (3) 
Metingen uit de praktijk 


In de voorgaande twee delen hebben we de scoop grondig in zijn hemd 

gezet, zodat de werking ervan van vele mysteries is ontdaan. In dit derde 

en laatste deel zullen we aan de hand van meetvoorbeelden aantonen 

waarvoor we dit prachtige toestel kunnen gebruiken. Volledig kunnen we 

hierin niet zijn, omdat een scoop voor alles en nog wat kan worden 

gebruikt, maar de keuze van de voorbeelden zal de fiere scoopbezitters 
misschien tot denken aanzetten en zal niet-scoopbezitters waarschijnlijk x 
tot dapper verder sparen aanmoedigen... s 
































Als samenvatting van de twee vorige Eenvoudig begin... 

artikelen zie je op afb. 1 het volledige Om niet onmiddellijk het bloed naar de 
schema van de scoop met daarnaast de hersens en de moed naar de schoenen te 
regelorganen aangeduid op de foto van sturen, zullen we volgens de simplistische 
een gewone 2-kanaals amateurscoop. methode van start gaan: meting op een 
Voor de beschrijving van de werking van gewoon sinusvormig signaal. 

het geheel verwijzen we uiteraard naarde Afb. 2 toont het sinusbeeld op het 
voorgaande artikelen. scoopscherm. Aan de hand hiervan kun- 


Afb. 1. Het blokschema van de KSO. De onderstreepte aanduidingen corresponderen met foto 1A. 
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Afb. 2. 


nen we gemakkelijk de amplitude en de 
piekwaarde aflezen op de verdelingen van 
de verticale Y-as, en de periode op de 
horizontale X-as die nu de tijd voorstelt. 
Stellen we: 


U_ = top-tot-top-spanning (2 x de amplitu- 
de) 
T = 1/f = de periode 


U, = aantal vert. verd x stand schakelaar 
volts/div. 

U, = 2,4verd x 0,1 V/verd 

= 0,24 V (CH 1) 


T = aantal hor. verd. x 200y S/verd. = 
800uS 
f = 1/T = 1250 Hz 


We hebben hier dus te maken met een 
sinussignaal van 2,4 V-piek en f = 1250 
Hz 


Vervormingen op de sinus zijn duidelijk 
zichtbaar, zoals op afb. 3 waarop de 
uitgangsspanning van een overstuurde 
versterker zichtbaar is. Je kan zien dat de 


Afb. 3. 











Afb. 4. 


voedingsspanning ontoereikend is om de 
volledige uitgangssinus weer te geven. Dit 
noemt men klippen van de versterker, 
veroorzaakt door een te groot ingangssig- 
naal. 


Ruis op een signaal ziet eruit zoals op 
afb. 4. Je kan merken dat het gewenste 
signaal, een blokgolf, bijna verdrinkt in de 
ruis. Indien je zo’n signaal in een au- 
dioversterker stopt, hoor je de bekende 
ruis Zoals bijvoorbeeld op de FM-band 
tussen twee stations. 

Zulke ruis komt meestal voor op zeer 
kleine signalen die bijna niet boven het 
ruisniveau uit komen, of omdat er fouten in 
de afscherming zijn. 


De beroemde brom 
Amateur-zelfbouwers van audioverster- 
kers zullen zeker meermaals hun noeste 
arbeid zien opgaan in een lieftallig 50 Hz 
gebrom die uit hun met ijver en zorg 
gebouwde toestel komt opdoemen. Slech- 
te aarding, aardlussen of een algemeen 
onvoldoende afscherming zijn meestal de 
bron van dit kwaad. 

Hoe het uitgangssignaal van een verster- 
ker met ‘brom-ziekte’ eruit ziet vertelt 

afb. 5. 





Afb. 5. 


Het gewenste 1 kHz signaal is gesuperpo- 
neerd op het bromsignaal, waardoor het 
golvend verloop ontstaat dat we de 50 Hz 
zeeziekte zouden kunnen noemen. 


Niet alleen brom opgepikt wegens een 
slechte afscherming kon problemen te- 
weegbrengen, ook een slecht werkende 
voeding is dikwijls de oorzaak van tanden- 
geknars en bittere tranen! 


Voeding onder de scooploep 

Vrijwel alle elektronische toestellen heb- 
ben een voeding bestaande uit een 
transformator met gelijkrichter en afvlak- 
king. Meestal wordt dat alles gevolgd door 
een stabilisatiecircuit om de spanning 
constant te houden en de voedingsrimpel 
te elimineren. Prachtig. Als het goed 
werkt, wel te verstaan. 

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat bij 
grote belasting en een krenterig berekend 
afvlakelcootje de rimpel zo groot wordt dat 
de stabilisatie ontoereikend is. Dit is het 
geval als de rimpel lager komt dan de 
benodigde uitgangsspanning. De uit- 
gangsspanning vertoont dan drop-outs op 
de punten waar de rimpel groter wordt dan 
verwacnht. 

Afb. 6 geeft hiervan een voorbeeld. De 
scoop is hier op twee kanalen gebruikt: 
een 2-kanaals scoop bevat 2 verticale 
ingangen, zodat twee afzonderlijke signa- 
len te zamen kunnen worden weergege- 
ven. Vanzelfsprekend heb je dan ook twee 
meetproben nodig. 





Afb. 6. 


De horizontale afbuiging of tijdbasis is 
gemeenschappelijk voor beide kanalen. 
Het bovenste signaal op afb. 6 toont de 
voedingsrimpel over de afviakcondensa- 
tor, het onderste signaal is de uitgangs- 
spanning. Je ziet duidelijk het doorkomen 
van de rimpel door de stabilisatie. 


Andere ongewenste ziekten afkomstig 
van de voeding zijn stoorpulsen van het 
wisselspanningsnet veroorzaakt door thy- 
ristorsturingen e.d. Deze scherpe naald- 
pulsen komen door de trafo en gelijkrich- 
ter heen en worden vanwege het piekvor- 
mige karakter niet weggenomen door de 


Afb. 7. 
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afvlakelco. De fameuze krakjes in verster- 
kers en op de radio zijn daar getuigen van. 
Afb. 7 laat zien hoe zulke storingen eruit 
zien. Merk op dat de stoorpieken door hun 
naaldvorm erg lichtzwak zijn en dus 
moeilijk zichtbaar. Een goede focusinstel- 
ling is dan onmisbaar. 


Niet alleen voedingen en versterkers 
Je kan nog veel meer dan voedingen en 
versterkers onderzoeken met een oscillo- 
scoop. Afb. 8 maakt dit duidelijk. Wat je 
ziet is een gedempte trilling veroorzaakt 
door een blokvormig signaal dat in een 
aanpassingstransformator wordt ge- 
stuurd. Je kan hier wel spreken van een 
serieuze vervorming. 


oa 
{ 
t 
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Afb. 9 geeft de uitgang van een regelcir- 
cuit weer waarvan de terugkoppeling 360° 
is en de rondgaande versterking te groot, 
met als gevolg instabiliteit en oscillatie. 





Afb. 9. 


Zendamateurs opgelet! 

Indien je een zendinstallatie bezit met 
amplitudemodulatie en een frequentie tot 
ongeveer 30 MHz maximum, dan kan je 
de modulatiediepte eenvoudig op je scoop 
controleren. Afb. 10 toont het scoopbeeld 
verkregen aan de uitgang van een CB- 
zender gemoduleerd met een 1 kHz toon. 
Modulatie is ca 50 %. 

Indien je je scoop wenst te gebruiken om 
TV-toestellen nader te onderzoeken, dan 
kan dit natuurlijk ook. Na het middenfre- 
quentgedeelte is het beeldsignaal gemo- 
duleerd op een drager van ca 40 MHz, wat 
nog tamelijk hoog is voor een bescheiden 
scoopje met 10 MHz bandbreedte, maar 
je zal wel iets kunnen zien (niet meten!). In 
de afbuigschakelingen en de videover- 





Afb. 10. 


sterker van de TV krijg je echter wel 
duidelijke beelden. De beeldstabiliteit van 
je scoop is dan beter als je een triggerfilter 
‘TV’ inschakelt. De trigger komt dan op de 
synchronisatiepulsen van het TV-beeld, 
waardoor je een beter scoopbeeld krijgt. 
Afb. 11 toont de videosignalen van een 
TV-videospelletie. Synchronisatiepulsen 
en beeldinformatie zijn goed zichtbaar. 
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Tijd voor de X-Y-scoop 

De voorbeelden die we tot nu toe onder 
ogen kregen, werden verkregen door een 
ingangsprobe van de scoop op een 
bepaald punt aan te sluiten. Door een 


Afb. 12. 


volts /div. 


ingangs- 


ver 
verzwakker erucale 


volts /div. 


ingangs- 
verzwakker 


horizontale 
af buigversterker 


goede instelling van de knoppen tijdbasis 
en verticale verzwaker krijgen we dan een 
duidelijk beeld: groot genoeg en slechts 
enkele perioden op het scherm. 

Indien men beschikt over een 2-kanaals 
oscilloscoop zijn er buiten dat alles nog 
een heleboel mogelijkheden. Je kan bij- 
voorbeeld het in- en uitgangssignaal van 
een schakeling vergelijken bij verschillen- 
de frequenties om de bandbreedte, filter- 
werking of versterking te bepalen. Vervor- 
ming en storingen zijn dan eveneens 
zichtbaar. 

Bij de meeste 2-kanaals scopen bestaat 
er ook de mogelijkheid de horizontale 
afbuiging, die normaal met de zaagtand- 
spanning van de tijdbasis wordt gestuurd, 
te laten sturen door het ingangssignaal 
van het tweede kanaal. De horizontale 
bewegingen van de spot op het scherm 
zijn dus afhankelijk van een extern signaal 
waarop de meetprobe van het tweede 
kanaal is aangesloten. Het eerste kanaal 
verzorgt nog steeds de verticale afbuiging. 
Aangezien de X-as nu niet meer de tijd 
voorstelt, spreekt men ook niet meer van 
een Y-T-scoop maar van een X-Y-scoop. 
Net zoals je met de ingangsverzwakker 
van het eerste kanaal de verticale grootte 
van het beeld kan wijzigen, kan je nu met 
de ingangsverzwakker van het tweede 
kanaal de horizontale breedte van het 
beeld instellen. Hoe het schema van de 
X-Y-scoop eruit ziet vertelt afb. 12. 


Gebruiksmogelijkheden 

Die gebruiksmogelijkheden zijn, mits de 
meetopstelling optimaal is, erg interes- 
sant. Je kan bijvoorbeeld de karakteristie- 
ken van een diode op het beeld brengen, 
de faseverschuiving van een versterker 
nagaan, en wanneer je bereid bent om 
enkele voorzettoestellen in elkaar te knut- 


afbuigversterker 


beeldbuis 
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Afb. 13. Afb. 14. 

selen, kan je op je scoopscherm de val over de diode weer. De meetschake- Je hebt nu waarschijnlijk wel een idee 
uitgangskarakteristieken van transistoren _ling wordt gevoed door een generator of gekregen van de uitgebreide mogelijkhe- 
laten verschijnen. de secundaire van een transformator. den van een scoop. Er zijn er nog vele 

De diodekarakteristiek van afb. 13 werd Afb. 15 laat je zien wat je allemaal met andere, maar je kan nu eenmaal niet alles 
gemeten met de meetopstelling van een eenvoudig zelf te bouwen voorzettoe- _vertellen. 

afb. 14. De diodestroom wordt door een stelletje kan doen: de uitgangskarakteris- Indien je vroeg of laat een scoop in je bezit 
serieweerstandje R_ van enkele ohms tieken van een transistor! Dit is natuurlijk krijgt, probeer dan een en ander maar 
omgezet in een spanning die als ingang het beste bewijs van de nog goede eens uit, het is de moeite waard. 

dient voor de verticale afbuiging. De werking (hoera) van de geteste transistor. 

horizontale afbuiging staat parallel over de 

diode en geeft de voorwaartse spannings- Zo, datwashetdan... Dirk Van den Broeck 
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1.8mm rood 10st. 7.50 = ; O man : Oubbel-display 
1.8ma geel 10st. 8.50) S"POtt9 180 Din.chassis | | common cathode 3.50 LUIDSPREKER-SCHAKELAAR 
1.8mm groen 10st. 9.-- i 10 st. 30.-- "Front-Rear-Both" 2.-- 
3 mm rood 10st. 4.-- nce - — bi 
3 mm = gael 10st. a.-~ | |SASDETED Ot voet  30.--|| [MICRO-CASSETTES BC 141 108t. 9.50 
3 mm groen 10st. 4.-- * : : "TOK" D-C60 3 st. 24.95 BC 161 Gwe. 9.50 
5S mm rood 10st. 3.50 sg = . 2 = 
5 ae geel 10st. 3.50 3 Watt mestzender 27.50 duterheadeet woos BC 5478 100st. 20.- 
5 mm roen 10st S.50)| pe Wace. “atentor aoe cassette recorders 9.30 BC 5578 100st. 22.50 
1 xSmm toed 4dsk. Eia--| PlaPsiter 12.-- 80 140 10st. 7.50 
ee cnaet 10st. 6.50] 100 Mhz. Filter 21.-- | Bouwpakketten BO 140 100st. 65.-- 
24x5mm rood 10st, €.<= Micr. voorversterker 18.-- Signaal-gever 27.50 BD 827 10st. fb 
Stereo-coder (I.C.) 35.-- Z Tuo? 37.50 8D 827 100st. 65.- 
23x5Smm geel 10st. 8.50 30 5 ir(12V) 119.-- Signaal-volger 5 BD 828 10st 7250 
24xSmm groen 10st. 9.-- Watt Lineair # Geiger-Muller Sle . 
FM-Babyfoon (9v0.C.) 21.50 1 276.50 8D 828 100st. 65.-- 
3x3 mm rood 10st. 7.-- FM-B teller 5 i 
-Babyfoon (220v A.C.)49.-- 5 ki j= || BER 94 10st. 25.- 
3x3 mm geel 10st. 7.-- ‘ Transistor ontsteking 39. ee 
Univ. Blokgolfgenerator10.-- is 39.-- | SFR 96 10st. 30.- 
3x3 ma groen 10st. 7.-- ; Oia-stuurapparaat ° ae 
1000Hz. Sinusgenerator 12.-- BFY 90 10st. 30. 
5x5 mm rood 10st. 6.50 Stereo RIAA voorversterker 
Blok/Sinus toongen. 62.50 MRF 237 8.50 
5x5 mm geel 10st. 8.50 ca 28--- | mar 238 as 
SxS mm groen 10st. 8.50 VU-meter 63x52mm 6.50 Fotogevoelig Aluminium TIP 3055 10st. 17.50 
Smm rood+groen 2.25 Cass.motor 6-12v 4.-- 25x30cm. =. 22. -- 2N3866 1st. 25.<- 
Smm rood knipper 2.25 TCA 830 2.50 Fotogevoelig omkeerfilm 2N4427 10st. 27.50 
3mm Led-clip 10st. 2.50 TEA 1007 7.58 25x30cm. 10.75 
Smm Led-clip 10st. 2.50 UA 741 1.15 Ontwikkelaar 4.65 12-vaks opbergdoos 
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Microcassetterecorder 
van Toshiba 


Toshiba, befaamd geworden om 
fiine kwaliteitsspulletjes, is uitge- 
komen met een microcassette- 
recordertie dat met afmetingen 
van 135 x 66 x 23 mm gemakke- 
lijk in de jaszak kan worden 
meegenomen. Het handige recor- 
dertje, dat met een hand kan 
worden bediend, weegt niet meer 
dan 250 gram. Het is met iets 
bijzonders uitgerust: VLSS (Voice 
Level Sensor System), een geheel 
nieuwe vinding, waarbij de op 
opname geschakelde recorder al- 
leen loopt als er signaal is. Zodra 
het geluid stilvalt stopt de recor- 
der, zodra er weer geluid komt 
start het bandtransport automa- 
tisch. Een voorziening die band 
spaart en het uitluisteren nader- 
hand zeer vergemakkelijkt. De 
microrecorder — type KT-M20 — 
heeft twee bandsnelheden: 2,4 en 
1,2 cm/sec. Bij weergave kan het 
snel opzoeken worden vergemak- 
kelijkt door de mogelijkheid ver- 
sneld weer te geven. Bovendien is 
er een Cue & Review-mogelijk- 
heid, dus meeluistermogelijkheid 
bij snelspoelen. Het opgenomene 
wordt door een 38 mm © luidspre- 
ker (200 mW) duidelijk weergege- 
ven. Prijs: f 348,-. 





Ini; Koelrad BV, Maalderij 19, 
1185 ZB Amselveen, tel. (020) 
451655. 


Sound Barrier: een nieuw 
autoradioprogramma 


De Nederlandse markt is een 
nieuw autoradioprogramma rijker 
geworden: Sound Barrier. Vol- 
gens de importeur, Naho BV, is er 
gebleken dat er een grote behoef- 
te is aan autoradioapparatuur die 
een aan de overvolle radiobanden 
aangepaste gevoeligheid én se- 
lectiviteit heeft, met behoud van 
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een uitstekende geluidskwaliteit. 
Want in principe moeten de ont- 
vangst en de geluidsweergave 
(van radio en cassette) in het 
auto-interieur van eenzelfde ni- 
veau kunnen zijn als in de huiska- 
mer. Met Sound Barrier is dat 
mogelijk. 


} Het ontwerpteam bestaat uit jon- 


ge, enthousiaste technici die zich 
niet alleen sterk voor kwaliteits- 
weergave interesseren, maar ook 
voor de moderne automobiel die 
tegenwoordig niet meer is voor te 





INBOUW AUT 
Ge US 

68 do 
O@ Ge 


> Ei 


stellen zonder kwaliteits auto- 
radioapparatuur. Men let echter 
niet alleen op kwaliteit, maar ook 
op de prijzen: die moeten concur- 
rerend zijn. Het assortiment omvat 
een drietal doordachte stereo- 
autoradio's, twee equalizer/boos- 
ters en een uitgebalanceerde se- 
rie op- en inbouwluidsprekers. Al 
deze produkten zijn van een dui- 
delijke, Nederlandstalige inbouw- 
en gebruiksaanwijzing voorzien 
en worden gedurende 24 maan- 
den volledig gegarandeerd. 





—— ae 


InI.: Naho BV, Prinsengracht 655, 
1016 HV Amsterdam, tel. (020) 
236806. 


Lichtgewicht radioporta- 
ble van Toshiba 


Voor degene die nooit en te 
nimmer van radio-ontvangst ver- 
stoken wil zijn, heeft Toshiba een 
kleine kwaliteits radio-portable 
met stereomogelijkheid — uitge- 
bracht. Het is de RP 700, een 
aantrekkelijke driebanden porta- 
ble met afmetingen van slechts 
ca. 17 x 8 x 3 cm en met een 
gewicht van niet meer dan 4 ons. 
Het apparaatje wordt gevoed door 
4 UM-3-batterijties. Het uitgangs- 
vermogen is 1500 mW, dat wordt 
geleverd door de naar verhouding 
royale 66 mm © luidspreker. De 
drie banden zijn de FM-band, de 
midden- en de langegolf. Luid- 
sprekerontvangst geschiedt in 
mono, maar wanneer men de 
bijgeleverde stereo hoofdtelefoon 





aansluit is de FM-band ook ste- 
reofonisch te beluisteren. 
De portable is onder meer uitge- 


rust met een royale, analoge 
afstemschaal, een balans- en een 
klankregelaar. Een ingebouwde 
AFC-regeling zorgt voor driftvrije 
FM-ontvangst. De prijs, incl. BTW, 
bedraagt f 198,-. 


Ini: Koelrad BV, Maalderij 19, 
1185 ZB Amstelveen, tel. (020) 
451655. 


Telerec 


De meest recente aanwinst in het 
kader van videotext is het door 
Micé Electronics ontwikkelde Tele- 
rec-systeem, dat qua beeldop- 
bouw overeenkomsten vertoont 
met Teletekst: pagina’s met tekst 
en grafische voorstellingen in 
kleur, met een capaciteit van 48 
verschillende pagina’s. De inhoud 
van de pagina’s en de volgorde 
waarin zij op het beeldscherm 
worden getoond, zijn geheel vrij en 
kunnen vlot en eenvoudig worden 
geprogrammeerd. Op die manier 
kan makkelijk op de actualiteit 
worden ingespeeld. 


Het Telerec toetsenbord is groten- 
deels identiek aan dat van een 
typemachine en daardoor ge- 
bruiksvriendelijk. Er zijn echter ook 
nog een aantal extra toetsen aan- 
wezig voor onder meer grafische 
voorstellingen, kleurkeuze, specia- 
le effecten enz. De weergave heeft 
plaats op een of meer normale 
KTV-toestellen (via kanaal 36) of 
monitoren. Het systeem is reeds 
leverbaar vanaf f 2.950,-. 


Inf.: Micé Electronics, Hoofdstr. 
11a, 2678 CE De Lier, tel. (01745) 
5867. 





Nederlands bedrijf ont- 
wikkelt unieke microcom- 
puter 


Dat nieuwe ontwikkelingen op 
computergebied niet per se ‘uit 
den vreemde’ hoeven te komen, 
bewijst de nieuwe, servicevriende- 
like ASTER CT-80 microcompu- 
ter, die is ontwikkeld in Arkel bij 
Gorinchem door het bedrijf MCP 
aldaar. Ruim een jaar terug startte 
men er met de ontwikkeling van dit 
stukje microtechniek, dat werkelijk 
revolutionair kan worden ge- 
noemd. 

Voor de CT-80 zijn naast de 
enorme hoeveelheid buitenlandse 
programma’s ook een grote hoe- 
veelheid Nederlandse program- 
ma’s verkrijgbaar. Vooral voor de 
vrije beroepen en ondernemers in 
het kleinbedrijf zijn er program- 
ma's zoals Grootboek, Voor- en 
nacalculatie, Voorraad- en Factu- 
reringsprogramma’s, Elektronisch 
kaartsysteem, —§_Tekstverwerking 
enz. 

Daarnaast zijn er tientallen Neder- 
landse_ softwarespecialisten die 
goede software ‘op maat' schrijven 
voor de ASTER CT-80 computer. 





Inl.: MCP BV, Dam 20-22, 4241 
BN Arkel, tel. (01831) 3311, telex 
22691. 


Chip geeft Stratego extra 
dimensie 


Sinds kort brengt spellenfabrikant 
Jumbo International een speciale 
elektronische versie op de markt 
van het algemeen bekende Strate- 
go-spel. Dit Computer Stratego is 
eigenlijk meer dan- zo maar een 
nieuwe uitvoering met wat extra 
licht- en geluidseffecten: door de 
toepassing van geavanceerde 
elektronica heeft de fabrikant een 
aantal nieuwe elementen kunnen 
toevoegen, die het populaire spel 
een stuk leuker en vooral span- 
nender maken. 

Is het doel van het spel, nl. het 
vaandel van de tegenpartij, uitein- 
delijk ontdekt, dan schakelt na een 
vrolijk muziekje en vuurwerkgelui- 
den het apparaat automatisch uit 
om de batterijen tegen leeglopen 
te behoeden. Als het apparaat 
‘aan’ staat en er wordt niet ge- 
speeld, dan geeft de computer om 
dezelfde reden als waarschuwing 
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PREC 


Microcomputerbestuurde tuners van ITT 


op gezette tijden piepsignalen. Al 
met al een voorbeeld van positief 
gebruik van de chip in de vrijetijds- 
sfeer. Jumbo brengt Stratego in 
verschillende uitvoeringen, van 
een mini- (f 16,75) tot een De 
Luxe-uitvoering (f 38,50), terwijl 
het Computer Stratego f 199,- 
kost. 





Inl.: de heer F. Roozen, Jumbo 
International, Kromboomssloot 57, 
postbus 1729, 1000 BS Amster- 
dam, tel. (020) 23 44 82. 


Nieuwe DMM van Pantec 


PANTEC heeft onlangs twee nieu- 
we 3’ digit LCD digitale multime- 
ters geintroduceerd. Deze meters 
type PAN 2201 en PAN 2101 zijn 
eenvoudig te bedienen d.m.v. 
drukknoppen, welke de voorselec- 
tie van spanning-, stroom- en 
weerstand-bereiken verzorgen, en 
door een automatische keuze van 
het bereik afhankelijk van de ge- 
meten grootheid. 

Deze schokbestendige instrumen- 
ten zijn op alle bereiken beveiligd 
tegen overbelasting. De nauwkeu- 
righeid is vanaf + 0,8% rdg en een 
totaal van 20 (PAN 2201) resp. 22 
(PAN 2101) meetbereiken zijn be- 
schikbaar in het automatisch se- 
lectiesysteem. Men kan 0.a. weer- 
standsmetingen met een lage 
spanning uitvoeren (‘LOW OHM’) 
zoals in stroomkringen waar, pa- 
rallel aan de weerstanden, dioden 
of transistoren zijn geschakeld. 


Zelfs verschil- en vergelijkingsme- 
tingen kunnen via een geheugen, 
bedienbaar via de drukknop ‘ZE- 
RO ADJ’, worden uitgevoerd. 

De PAN 2101 is verder van een 
meetbus 10A AC/DC voorzien en 
bevat een ‘BUZZER’ voor gelei- 
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dingsmetingen en als indicatie van 
een overbelasting. 

De meters worden geleverd com- 
pleet met meetsnoeren, batterijen, 
handleiding en een draagtas. 


Inl.: Carlo Gavazzi — Pantec divi- 
sion, Willem Barentszstraat 1, 
2315 TZ Leiden, tel. 071-123845. 





Nieuwe graphic printer 
van Tandy 


Tandy heeft een kleine printer 
ontwikkeld, die zowel grafisch als 
numeriek is. Beide modi worden 
softwarematig in het programma 
omgeschakeld. De printer die met 
een roterende schrijfkop is uitge- 
rust, kan vierkleurig printen, en is 
daarom uiterst geschikt voor het 
maken van grafieken, grafische 
ontwerpen en legio andere toepas- 
singsmogelijkheden. De printer is 
uitgerust met 2 karaktersets: Latijn 
schrift en het zogenaamde Kana 
schrift. 

De letterafmeting kan softwarema- 
tig worden ingesteld op elke maat 
tussen 1 en 36 millimeter. In 
tekstmode heeft de printer 2 vaste 
instellingen, nl. 40 of 80 letters per 
regel. 





De nieuwe printer heeft zowel een 
Centronics parallel- als een RS 
232 C seriéle ingang en kan 
worden aangesloten op alle TRS- 
80 computers, evenals op het 
merendeel van de overige micro- 
computers. Deze printer kost, in- 
clusief BTW, f 745,-. 


Geinteresseerden vinden deze 
printer in alle Tandy computerza- 
ken. 


ITT Semiconductors heeft onder 
typenummers MAA2001 tot 
MAA200n een reeks microcompu- 
terbestuurde IC's voor TV-afstand- 
bediening en TV-kanaalselectie 
geintroduceerd. Al deze schakelin- 
gen zijn opgebouwd rond de 8-bit 
microcomputer 8049. Het laatste 
cijfer van het typenummer geeft de 
respectieve versie aan voor iedere 
afnemer met eigen, specifieke 
software. 
Alle versies zijn uitgevoerd in de 
n-kanaal MOS-technologie en be- 
vatten — afgezien van de functies 
voor de besturing van externe 
voorzieningen — op één chip: 
—de 8-bit microcomputer 8049 
voor het besturen van functies 


op de chip; 

—een EAROM met een capaciteit 
van 128 Byte voor niet viuchtige 
opslag van de kanaalgegevens; 

—drie poorten voor het aansluiten 
van het toetsenpaneeltje dat 32 
commando's mogelijk maakt en 
van een viercijferige LED-uitle- 
zing; 

—de PtLL-tunerschakeling voor 
VHF- en UHF-band; 

—de decoder voor de met infra- 
rood licht werkende afstandbe- 
diening. 


Inl.: ITT Semiconductors Sales 
Office Benelux, Francis Welles- 
plein 1, Antwerpen — Belgié. Tel. 
(031) 381312. 





GOLFVORM GENERATOREN. 


FUNCTIEGENERATOREN 


@ Sinus, Blok, Driehoek 
e@ Externe sweepmogelijkheid 
e TTL output 


TG 100 : 1 Hz. tot 100 KHz. 


Hfl. 498 ,-- incl. btw. 


TG 102 . 0,2 Hz. tot 2 MHz. 


Hfl. 919,-- incl. btw. 


Levering onder rembours (+ Hfl. 8,50 rem- 
bourskosten) of bij vooruitbetaling (kontant 


of ondertekende betaalkaart). 


Stuur mij 


PULSGENERATOR 
TG 105 


e5 Hz-5 MHz. 

@ Pulsbreedte instelling 
@ Vrijloop 

@ Extern getriggerd 

e TTL output 


Hfl. 486,-- incl. btw. 


BON zonder postzegel opsturen naar. 
KLAASING ELECTRONICS B.V. 
Antwoordnummer 10518, 

4900 WB Oosterhout. 


Ik sluit betaling in / wens levering onder rembours*. 


Postcode / Woonplaats: 
Tel.: 


*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
PROFESSIONELE ELECTRONISCHE COMPONENTEN. MEETAPPARATUUR EN VOEDINGEN 


9 KLAASING ELECTRONICS BU. 


BENELUXWEG 27 4904S) OOSTERHOUT. HOLLAND, TEL 01620 51400, TELEX 54598 





Miniplex 

Vynex, de Nederlandse vertegen- 
woordiger van de Franse firma Tri- 
plex, biedt een aardig programma 
noviteiten. In het assortiment komt 
onder de merknaam Miniplex een 
zeer groot aantal nieuwe produkten 
voor, eigenlijk te veel om op te noe- 
men. Toch een kleine greep, die u 
moet helpen bij het mini-knutselen. 
In eerste instantie is er de Miniplex 
boormachine die met gemak in uw 
handpalm past en zich daar ook 
prettig voelt. Ondanks zijn geringe 
afmetingen en gewicht (resp. 118 
mm en 130 g) toch een mannetjes- 
putter: op gelijkstroom van 15 V 
heeft hij een vermogen van 20 W 
en maakt hij 14.500 omw./min. Per- 
fect aansluitend hierop is de flexi- 
bele as, die nog lichter is en een 
kleiner handvat heeft dan de mini- 
boormachine, en die het mogelijk 
maakt in de meest onbereikbare 
hoekjes te komen. Bij de flexibele 
as wordt een stalen driehoek mee- 
geleverd die de mogelijkheid biedt 
de boormachine op te hangen om 
de flexibele as te kunnen gebruiken 
en in de tweede plaats om de boor- 








machine horizontaal vast te zetten. 
Een ander accessoire voor de Mini- 
plex is een slijpsteen, terwijl men 
ook de keus heeft uit diverse de- 
coupeerzaaghulpstukken. Een 
nieuwe toepassing is die van gra- 
veerapparaat met flexibele aanslui- 
ting en hoog toerental. Men kan 
hiermee niet alleen in glas grave- 
ren, maar ook leuk werken in hout. 
Ten slotte noemen we nog een ver- 
ticale boorstandaard van schokbe- 
stendige kunststof, die voorzien is 
van een draaibare, in hoogte ver- 
stelbare boortafel en van een van 
sleuven voorziene voetplaat. Bij- 
passend een in alle richtingen kan- 
telbare mini-bankschroef en drie 
stalen, vormvaste mini-klemmen. 


Inl: Vynex Nederland, Postbus 35, 
4286 LA Almkerk, tel. 01834-3145. 


Striptang bij AMP 


AMP-Holland was op Karwei '83 ui- 
teraard ruim vertegenwoordigd in 
de sector elektrotechnische artike- 
len. Wat ons opviel in het grote aan- 
bod was de mini-striptang, geschikt 
voor flexibele en massieve draden. 
In zoverre uniek dat er ook pro- 
bleemloos bandkabel, tweeling- 
snoer, afgeschermde draden en 
meeraderige snoeren kunnen wor- 
den verwerkt. 





Het essentiéle van deze striptang is 
dat de vooraanliggende stripmes- 
jes zich automatisch op het draad- 
bereik van 0,20 tot 4 mm* instellen, 
waarbij beschadigen of insnijden 
van de geleiders uitgesloten is. De 
tang is voorzien van een draad- 
knipper tot en met 2,5 mm? voor 
soepele draad en een draadknip- 
per van 1,5 mm® voor massievere 
draden. 

De striptang, vervaardigd uit glas- 
versterkt ‘Grilamid’, is extreem licht 
(ca 130 g) en vrijwel onbreekbaar. 
De vormgeving zorgt ervoor dat de 
tang optimaal in de hand ligt. ge- 
makkelijk is te bedienen, waardoor 
het mogelijk is een aantal van 15 
striptangen per minuut te realise- 
ren. 


Inl.:| Ampliversal, Postbus 309, 
5201 AH 's-Hertogenbosch, tel. 
073-200888. 


Hitachi 


Misschien in eerste instantie wat 
minder interessant voor de Hobbit- 
hobbyist, maar daarom toch zeker 
wel vermeldenswaard is het feit dat 
voor het eerst op deze beurs Hita- 
chi was vertegenwoordigd met een 
compleet assortiment. Deze fabri- 
kant, die in Maarssenbroek zijn 
vestiging in Nederland heeft, voert 
een omvangrijk programma dat 
meer dan 140 machines omvat. 
Nog niet zo lang geleden zijn ze uit- 
gekomen met een speciale dhz-se- 
rie bestaande uit acht verschillende 
machines, Nieuw is een reeks zgn. 
stationaire machines. 





In|: Hitachi Power Tools Nether- 
lands BV, Postbus 1513, 3600 BM 
Maarssen, tel. 030-430417. 


Cooper Group 


The Cooper Group te 's-Hertogen- 
bosch gaf met een ruim assorti- 
ment acte de presence, 0.a. met 
het bekende merk Weller. Met na- 
me de collectie soldeerrevolvers 
van dit merk trokken de aandacht. 
Ze zijn namelijk niet alleen geschikt 









voor het huis-tuin-en-keuken sol- 
deerwerk, maar door het simpel 
verwisselen van soldeerstift in een 
oogwenk om te toveren tot appara- 
ten die geschikt zijn om te brand- 
schilderen op hout of leer, of die ge- 
bruikt kunnen worden om uw boter- 
hamzakjes dicht te lassen. Ook het 
snijden van polystyreen plafond- 
platen is met behulp van de spe- 
ciaal bijgeleverde snijstift een fluitje 
van een cent. 

Ook de nieuwe soldeerset ‘Cord- 
less’ opent een wereld van moge- 
lijkheden voor de hobbyist. Zoals 
de naam al aangeeft betreft het hier 
een snoerloze soldeerbout, zodat u 
kunt solderen waar u wilt en niet af- 
hankelijk bent van de plaats van het 
stopcontact. Binnen 6 s bereikt de 
‘Cordless’ zijn werktemperatuur 
van 370 °C, ruim voldoende om al- 
les te solderen wat er te solderen 
valt. D.m.v. een oplader kan hij 's - 
nachts opnieuw op adem komen en 
is dan weer goed voor zo'n 350 sol- 
deerverbindingen. Hij wordt samen 
met extra soldeerstift, soldeertin, 
oplader, soldeerhulpmiddel en ge- 
bruiksaanwijzing geleverd in een 
stevig kunststof koffertje. D.m.v. de 
ingebouwde verlichting is het ook 
wat gemakkelijker op moeilijke 
plaatsen te solderen. 





Ook handig is de Soldeerwijzer van 
Weller, waarin stap voor stap de 
juiste handelingen voor het maken 
van een goede soldeerverbinding 
worden beschreven. 

Bij verschillende stands werd ook 
aandacht besteed aan een andere 
fascinerende hobby, nl. het brand- 
schilderen en The Cooper Group 
vormde daarop geen uitzondering. 
Met de Hobbykit nr. 1 werd tege- 
moetgekomen aan de vraag uit die 
hoek. Met wat fantasie en niet te 
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ONZE HOBBIT PAKKETTEN BEVATTEN DE PRINT EN ALLE ELEKTRONISCH 
NOODZAKELIJKE KOMPONENTEN VOLGENS DE ONDERDELENLIJST, ALS- 
MEDE VOETJES VOOR ALLE IC's ‘KLEIN’ MECHANISCH SPUL (DRAAD, 
PRINTPENNEN, MOERTJES) VERKOPEN WIJ PER STANDAARDVERPAKKING 
EN WORDT N | E T MEEGELEVERD. DE EERSTE PRIJSKOLOM VERMELDT 
DE PRIJS VAN DE LOSSE PRINT (INKL. PORTOKOSTEN!), DE TWEEDE DE 
PRIJS VAN HET PAKKET INKL. PRINT MAAR ZONDER VERZENDKOSTEN. 






WC Tey 
SS 


MPF If 


een qua prijs/prestatie verhouding 





HB141 jan. 83 ULTRASONE ZENDER, inkl. transdu- 9.50 38,95 op het moment ONVERSLAANBARE 
cer en QV. alkalinebatt. 41,60 41,50 MICRO-COMPUTER: 
HB 140 jan. ‘83. LAB. VEILIGHEID inkl. relais en trafo K R High R 
HY 400 —jan. ‘83. ILP MODULE-EINDVERSTERKER 298,00 > elie se — bce Pi 
240 W. MONO ae z SARs inkl. BTW. 
PSU 180 jan. ‘83 Bijpassende VOEDING met RING- 183,00 en ees ea, 1299.~ 
HB teh" aay Coe ote, toets-Basic-kommando's - Afm. 25x Voorlopig beperkt leverbaar! 
142 eb. ‘83 ULTRASONE ONTVANGER inkl. sen- 9,00 34,95 18x3 cm. - Vraag (schriftelijk) gratis dokumentatie 
sor, exkl. voeding : 
HB-143 febr. ‘83. DIMMER voor KAARTLEESLAMP, i a 
inkl. kastie, knop en draaipotmeter, s 2 
exkl. lamp. ? oa ee aanbiedin Bii ons verkrijgbaar: 
HB 145 feb, '83 TEMP. ADAPTER VOOR DIGITALE 900 20,35 4) e TELEPACK/MECANORMA 
MULTIMETER. t il 
feb. '83 PROEST-KAKEL enz. IC type 17,95 ri € (ig 
SN76477 (geen print) ‘nian 





EEN GREEP UIT ONZE EERDER GEPUBLICEERDE HOBBIT PAKKETTEN, 


VOLLEDIGE LIJST ZIE DECEMBER NUMMER 1982. yoor dlegenen| dié-zelt Ge) print wan 


nieuwe Hob-bit projekten willen ver- 





DIL COMPUTERVOEDING, 5V en SA inkl ae a aaa be a 
print tranzorp overspanningsbeveili- ; daarbij_verder as zou kunnen 
ging en trafo, zonder kast. 25.00 95,00 Type PAN 2201 tijdelijk ebb J 9 
feb. '80 | TRANSISTORONTSTEKING m.BUX28 eeRen 
Alternatief: Velleman K2543 219 
HB. 27 jun. '81 Handige STABILISATOR, 1A, uit 
canis naar keuze -I-8.681015, rabsnp ead gad multimeter met 32 digit vioeibaar 
18,24 V.) 6.80 16,50 - Ingangsweerstand 10 M @ in D.C.- en A.C.-spanning. 
bij bestelling opgeven exkl. trafo - Nauwkeurigheid: + 0,8 % rdg in D.C., + 1% rdg in .AC.; 
HB 99 jun. ‘82 US-ACHTERUITRIUHULP inkl. sens. 19,95 67,00 = oe iee one oR ely, WOR VALAOBGIY 
HB 100 — apr. ‘82. EXPANDER, inkl. NE570 12:50 4300 <YSciaue svi sourzccvraooy 
HB 107 dec. '81 GELUIDSTOVENAAR, ink!. TDA2108 17,90 115,00 -10.C.en!AC.200 mA 
HB 114 feb. 82 BOORMACHINEREG... LOR/LED 900 sb - he tee pees eaicoenimoneniceoes | EO LER TRONIEA 
, - Lo ut 2 n 2, 2 
HB115 okt. '82 Elektr. NAGALM, met NE5534 tO ee ee 0 ee ee tik mat weur is V betenTen 
HB 127 sep. 82 DUBBELE VOEDING, exkl. trafo, - Automatisch”-"polariteit - en overbelasting’1"- weergave NIEUW ADRES . 
bijpassende trafo 2x25V/2,4A. 14,10 63,00 - "Batt" - weergave bij te lage batterijconditie « 
HB 128 okt. '82. + STROOMBEGRENZER, met NE535 IR teen Reef pre eh fcr ng Jan 
HB 130 sept. '82 FUNKTIEGENERATOR deel 1, inkl. aioe : 
koeling exkl. montagemateriaal 17,50 85,00 Ligthartstraat 59-61 
HB 131 nov. '82 FUNKTIEGENERATOR deel 2, 
inkl. draaipots 9,50 19,90 3083 AL Rotterdam. 
HB 132 nov. ‘82. FUNKTIEGENERATOR deel 3, Tel.010~854213 
vigs. onderdeleniijst. 9,50. 37,75 
HB 133 dec. '82 FUNKTIEGENERATOR deel 4, (blok- z A - 
golfuit) inkl. draaischak. en potm. 10,00 42,50 partikulieren: 


* wilt u eerst de bouwbeschrijving lezen en dan pas bestellen....... ? Zend 
ons f 2,10 aan geldige postzegels in een enveloppe en vermeld duidelijk 


‘Bouwbeschrijving HB......' 
vrijdag 11 maart 


vanaf 13.30 uur 
VIC 20 demonstratie-middag 


Geachte afgevaardigden van de importeur 
laten u dan zien wat zij samen met de VIC- 
20 kunnen uitspoken 


U weet dat de prijs van deze volks- 
computer (opnieuw) verlaagd is en 


nog maar 850~ 


bij ons kost. 
Maar dat is nog niet alles: 








COMPUTER- 
DATARECORDER- 
BASIC CURSUS 


kosten samen 


998~ 


Een hardware en/of software prijslijst 
is op schrifteliike aanvraag GRATIS 
Wie de demonstratie bijwoont (maar bij ons verkrijgbaai. DOEN!!! 

ook degenen die niet kunnen komen) yg 


egene NB. 
is er tijdelijk de gelegenheid om een he 40/80 kolomskaart voor de VIC-20 


computer-startset aan te schaffen kost bi a 
voor een bijzondere prijs: alos 399.~ 


Type PAN 2101 tijdelijk 


Digital "auto-ranging” multimeter met 3% digit viceibaar 
kristal display (L.C.D.) 
@Dezelfde kenmerken als de PAN 2201, maar bovendien 


met 


- twee bereiken | D.C. en! A.C, extra: /200mA/10A. 
- Audio detector "Buzzer" voor doormeten van leidingen 
verder bij overbelasting een konstante pieptoon 


Type BANANA 99- 


SCHOKBESTENDIG 
+ ALLE BEREIKEN BEVEILIGD 
+ EENHANDSBEDIENING 


Ultracompacte multimeter met 20 k 2/V in D.C. en 
10 k R/V in AC. 

— Alle bereiken beveiligd tot 250 V AC- DC 
Compleet met ,,buzzer" 

Schokbestendig tot val van 2 m hoogte 
Bediening met slechts één vinger 

Batterijtest inbegrepen 

Nauwkeurigheid: vanaf + 2% in D.C 

VDC. 0,5-5-25- 100-500 V 

- V AC.: 50 - 250 - 1000 V (C max. 750 V) 

- |D.C.: 502A - 50mA- 500 mMA- 2,5A 

- R:0+1k/0 = 100 ka/ 0- 1000kn/ 

- Afmetingen: 173x86x29 mm; gewicht: 200 g 

De meter wordt geleverd inclusief draagtas, meetsnoeren 
en reserve zekering 


CLUES 


PER BRIEF met ingesloten GBK, BBK 
of EUROCHEQUE, wél ondertekenen, 
géén bedrag invullen i.v.m. prijswijzigin- 
gen of ‘uitverkocht' zijn. 

plus kaartnummer. 

-Verzendkosten f 5, - 

GEEN MINIMUM ORDERBEDRAG. 


TELEFONISCH of per BRIEFKAART: 
Levering onder rembours. 

-Verzendkosten f 11,25 (tot 1 kg.) 
MINIMUM ORDERBEDRAG f 50,- 


VOORUITBETALING op POSTGIRO 
nr. 649943 

-Verzendkosten f 5,- 

GEEN MINIMUM ORDERBEDRAG. 


BUITENLAND: Eerst folder aanvragen 
met afwijkende verzendkosten en verreke- 
ning BTW. 


bedrijven/instellingen: 


Levering onder rembours met BT W-nota. 
-Verzendkosten f 11,25 
MINIMUM ORDERBEDRAG f 50,-. 





349- 





Op rekening: 30 dagen netto, uitsluitend 
schriftelijke bestellingen en-of afhaalbon. 
-Verzendkosten f 5,- voor orders boven 
f 100,- kleinere orders f 10,- 


Al onze gepubl. prijzen zijn INKL. BTW. 








e 


vergeten de vier graveerstiften die 
deze set bevat, kom je al een heel 
eind. De meegeleverde handlei- 
ding geeft daarbij niet alleen nutti- 
ge, maar ook creatieve tips. Voor 
nog meer mogelijkheden zijn ver- 
der 5 speciale brandstempels met 
siermotieven leverbaar. 


Inl.: The Cooper Group BV, Post- 
bus 600, 5201 AP ‘s-Hertogen- 
bosch, tel. 073-219001. 


Big Eye 


Onder de naam Big Eye brengt de 
Firma Jean Kallen BV uit Heerlen 
een uitermate handig apparaatje 
op de markt. In feite is het een com- 
binatie van 2 onmisbare hulpstuk- 
ken, nl. een sterk vergrotende loep, 
bevestigd aan een lamp die een ge- 
richte lichtbundel afgeeft. Het voor- 
deel bij het gebruik van deze loep- 
lamp is dat u te allen tijde beide 
handen vrij hebt en toch een onbe- 
lemmerd zicht houdt op uw werk- 
plek. In principe is de Big Eye over- 
al te gebruiken waar een goed zicht 
en grote precisie hand in hand 
gaan. 





De doorsnee van de loep bedraagt 
12 cm, terwijl de lamphouder aan 
een 40 W gloeilamp voldoende 
heeft. Met opzet is geen gebruik 
gemaakt van TL-verlichting, aan- 
gezien dit nogal eens onderhevig is 
aan een trileffect dat uiterst ver- 
moeiend kan werken. Verder is de 
loep-lamp in iedere gewenste 
stand verstelbaar en zowel als bu- 
reaumodel als staand model ver- 
krijgbaar. Daarnaast is het staande 
model ook in hoogte verstelbaar. 


Inl.: Jean Kallen BV, Locht 68b, 
6422 PJ Heerlen, tel. 045-420042. 


Silver-Zip Snelsoldeer 


Om weer even naar het solderen 
over te stappen: Starink Handels- 
onderneming in Scherpenzeel is de 
leverancier van Silver-Zip Snelsol- 
deer, een veelzijdige en gemakke- 
lijk aan te brengen zilversoldeer- 
pasta dat 5% zilver en 95% tin be- 
vat met een voorgemengde, niet- 
giftige vioeistof en bindmiddel. De 
soldeerpasta smelt al bij de hitte 
van een lucifer, is gebruiksklaar en 
men heeft er geen soldeervioeistof 
bij nodig. Silver-Zip soldeert 0.a. 
koper, messing, brons, staal, roest- 
vrij staal, gietijzer, verchroomd me- 
taal enz. De uitzonderingen zijn 
aluminium en magnesium, waar- 
voor de Aluma-Zip soldeerpasta 
wordt geleverd. 


MELTS WITH THE HEA’ 


OF A MATCH 





Silver-Zip zelf is verpakt in een han- 
dige wegwerpspuit met behulp 
waarvan de pasta op de juiste 
plaats en in de juiste dosering kan 
worden aangebracht. 


Inl.: Starink Int. Handelsonderne- 
ming, Postbus 51, 3925 ZH Scher- 
penzeel, tel. 03497-2724. 


Minicraft 


Het mini-wereldje is nogal in bewe- 
ging, dat is ook op deze beurs dui- 
delijk geworden. Onder de merk- 
naam Minicraft brengt Berkle 





Agenturen een serie apparaatjes in 
de handel, die onmisbare hulpen 
kunnen vormen bij het uitoefenen 
van uw hobby, met name voor de 
kritische hobbyist. Boren, slijpen, 
zagen, fresen is voor deze ‘reuzen’ 
geen probleem. De modellen Buf- 
falo en Impala zijn uitgevoerd met 
een langgestrekte, daardoor ideaal 
gevormde boorhals. Het verschil zit 
em in de kleur: de Buffalo-serie is 
uitgevoerd in zwarte en de Impala- 
reeks in groene kunststof. 

Deze basismachines kunnen met 
diverse hulpstukken snel worden 
veranderd in een professionele 
draaibank (nou ja, bank), tafelcir- 
kelzaagmachine, bovenfrees, ter- 
wijl met de compacte decoupeer- 
zaagmachine moeiteloos alle hin- 
dernissen bij het figuurzagen wor- 
den genomen. De Minicraft boor- 
standaard met zijn vele accessoi- 
res is uitermate geschikt voor het 
precisieboren van _printplaten, 
treinmodellen en scheepsmodel- 
len. Uiteraard wordt er een heel as- 
sortiment accessoires in de vorm 
van boortjes, slijpsteentjes, frees- 
jes geleverd. 


Inl.: Berklé Agenturen, Tuinstraat 
16, 6663 BH Lent, tel. 080-224216. 


Skandia mini-programma 


Tussen de dwergjes die elders op 
deze pagina staan vermeld, mag 
Skandia uiteraard niet ontbreken. 





De ‘Elektro Hobby Drill’, die in 3 ty- 
pen verkrijgbaar is, staat borg voor 
een exacte uitvoering van uw preci- 
siewerkzaamheden. Type 1 is de 
batterij-uitvoering (3 stuks a 1,5 V), 
terwijl de typen 2 en 3 geschikt zijn 
voor 12-26 V gelijkstroom. De top- 
per in het geheel is type 3 met dub- 
bel-kogelgelagerde boorvoedin- 
gen en een ideale combinatie 
vormt met de buigzame as en 
miniboorstandaard. 

Enkele toepassingen van deze ma- 
chines: bewerking van __print- 
plaatjes, graveren (waarvoor hulp- 
stukken leverbaar), voorboren van 
schroefgaten, en uiteraard diverse 
fine bewerkingen in de model- 
bouw. 


Inl.: Ankor BV Handelsonderne- 
ming, Postbus 142, 2260 AC Leia- 
schendam, tel. 070-209319. 





Jogu Benelux 


Bovengenoemde firma stond op 
Karwei '83 met een paar grappige 
maar ook nuttige accessoires voor 
de automobilist. Met een waak- 
zaam instrumentje, de ‘Slarner’, 
biedt men het autominnend publiek 
een aardig apparaatje ter zelfbe- 
scherming aan. Vele autorijders 
weten uit ervaring dat er verschil- 
lende niet aanwijsbare oorzaken 
zijn waardoor men even weg kan 
‘dommelen’. Een feit is ook dat 
door dit verschijnsel nogal wat on- 
gelukken worden veroorzaakt. 

Het indommelen gebeurt meestal 
onverwacht en dat is niet altijd een 
kwestie van fysieke vermoeidheid 
of een overmatig gebruik van alco- 
hol. De ‘Slarner’ die dit kan onder- 
vangen, wordt in goed Nederlands 
ook wel indommel-waarschuwer 
genoemd. Hij wordt als een 
gehoorapparaat achter het oor ge- 
hangen, waarbij het dragen van 
een bril geen beletsel hoeft te zijn, 
evenmin als het gewicht dat 15 g 
incl. batterij bedraagt. De werking 
berust op een abnormale beweging 
van het hoofd, bijv. dus het naar vo- 
ren vallen als de ogen te zwaar 
worden! Als het alarm in werking 
treedt, wordt een geluidssignaal 
geproduceerd dat ligt tussen de 2 
en 5 kHz, uit ervaring de best waar- 
neembare toon voor het menselijk 
oor. 





Ook een nogal veel voorkomend, 
weliswaar minder gevaarlijk pro- 
bleem in het autoverkeer is de be- 
roemde lege accu als men vergeet 
na een rit de verlichting uit te scha- 
kelen. En natuurlijk op het meest 
onbenullige moment. U kent het 
verschijnsel wel: mist overdag, dus 
minimaal dimlicht, slecht zicht in 
het algemeen omdat u gezien wilt 
worden enz. De ‘Light Control’ is 
een elektronisch apparaatie dat er- 
voor waakt dat de autolampen niet 
bliiven branden nadat de motor 
wordt uitgeschakeld. Bij het om- 
draaien van de_ contactsleutel 
brengt de ‘Light Control’ een zoem- 
toon voort ten teken dat de verlich- 
ting nog is ingeschakeld. Door mid- 
del van een knop op de voorzijde 
van het apparaat is deze zoemtoon 
in sterkte regelbaar. Het inbouwen 
vereist geen specialistische techni- 
sche kennis en is eenvoudig te 
doen met behulp van het bijgele- 
verde aansluitschema. 


InI.: Jogu Benelux, Pierssensstraat 
16, 4561 AT Hulst, tel. 01140- 
11714. 
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In een serie van in totaal drie artikelen zullen we de bouw bespreken van blokschema volgens fig. 1 geeft de hele 
een draadloos hoofdtelefoonsysteem, dat werkt volgens de principes van Zender weer. Deze bestaat achtereenvol- 
MP etree rain me NMA tT oiste eo ncn NaN: CoM otc c 1a dot Co aL Lach Sg Uh plana 


op een afstand van ca 8 meter tussen de infraroodzender en de Hage clei e yma ical ete 


infraroodontvanger. Het systeem is voor allerlei toepassingen te ‘meenemen’ van het audiosignaal, wordt 
gebruiken en we denken daarbij niet in de laatste plaats aan de eof ea a keel ee Pes cell Lol 
mogelijkheid om draadloos, met een hoofdtelefoon, naar de televisie te wordt op zijn beurt door de FM-trap 


‘luisteren’. Zo kan tijdens het kijken naar de televisie iemand in dezelfde Le ee MMA Ae lel 


kamer rustig met wat anders bezig zijn zonder dat het TV-geluid hem of ii sas 
haar stoort. In dit eerste deel van de beschrijving van het draadloos Om een universele ingang te krijgen, 
infraroodsysteem zullen we de infraroodzender onder de loep nemen. wordt de FM-trap voorafgegaan door een 


ingangstrap. De oscillatoruitgang stuurt 
een buffertrap, die noodzakelijk is om de 
grote stroom door de IR-zenddioden te 
Ulalal am Acta 


Om het nabouwen van de IR-Zene 
te gecompliceerd te maken, is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van ‘gewone’ 


Sa SSR ie ee EO Ee 8 ee 
componenten. Zo is de oscillator opge- 
bouwd volgens het schema van fig. 2. Dit 
is een astabiele multivibrator, waarvan de 


loper van P2 de uitgang vormt. 


Sn ESO rg PR a ER a OSes a eet ate ree Meek nt So SSE ee 
De frequentie van deze astabiele multivi- 
P j brator wordt hoofdzakelijk bepaald door 
de waarde van C4, C5, Ra en Rb. Het 
signaal op de loper van P2 is niet krachtig 
@ genoeg om een grote stroom te leveren, 
dat gebeurt via de buffertrap, waarvan 
fig. 3 het schema geeft. Via transistor T5 
en T6 worden 6 lichtdioden gestuurd. 
Deze dioden, D2 t/m D6, zenden specifiek 


IR-licht uit. 














Infraroodlicht, kortweg aangeduid als IR, 
is voor het menselijk oog onzichtbaar. Het 
is een lichtgolf waarvan de frequenties ne 
iets lager zijn dan die van het eerste 
zichtbare licht in het totaalspectrum: he 
rode licht. IR op zich ervaren wij als 
warmte, zeer geschikt bijvoorbeeld by 
behandeling van reumatiek. 
Interessant is dat er speciale lichtg¢ 
ge dioden bestaan die juist werkey 
IR-gebied. Dat is dan ook de rede 
waarom IR bij uitstek geschikt is om te 
worden gebruikt in zend- en ontvangst- 
techniek. Een nadeel daarbij is dat de 
zender en ontvanger elkaar moeten kun- 
nen ‘zien’ en dat de afstand niet meer dan 
ca 8 meter mag bedragen. Een voordeel 
is dan weer dat we bij deze techniek geen 
zendvergunning nodig hebben. 


Principe van de zender 
Voor de IR-zender maken we gebruik van 
zogenaamde frequentiemodulatie. Het 


Fig. 1. De IR-zender maakt gebruik van frequentiemodulatie, omdat dit fea han cd 
verwezenlijken en een goed storingvrij signaal oplevert. 


Compleet schakelschema 

In het complete schakelschema, volgens 
fig. 4, stellen T1 en T2 de oscillator voor. 
LR zender Deze wordt met P1 afgeregeld op een 
frequentie tussen ca 80 kHz en 120 kHz. 
Als er geen frequentiemeter beschikbaar 
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Per EGE 









Fig. 2. De oscillator is opgebouwd met 2 
transistoren, waarbij FM plaatsvindt door voor 
Ra en Rb variabele weerstanden te nemen. 





a 











Fig. 3. De IR-zenddioden trekken een stroom Fig. 6. De componenten zijn overzichtelijk op de print geplaatst en de montage vormt daardoor 
van 400 mA (piek), waardoor een goede geen enkel probleem. 
buffertrap noodzakelijk is. 


Fig. 4. De complete IR-zender is opgebouwd rond 6 transistoren. In dit schema ontbreken de IR-zenddioden. 


BF324 (> 
— 
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Bouwontwerp 


is, kan P1 eerst geheel linksom worden 
gedraaid en vervolgens ongeveer 30° 
naar rechts. In de meeste gevallen klopt 
dan de oscillatorfrequentie wel. 
Om oscillator T1/T2 frequentie te module- 
ren, zijn Ra en Rb uit fig. 2 vervangen 
door T3 en T4, die in fig. 4 functioneren 
als variabele weerstanden. Het audiosig- 
naal komt via R4 binnen; de ingangsim- 
pedantie is ongeveer 15 kQ. De ingangs- 
gevoeligheid van de schakeling ligt rond 
100 mV. Bij groot ingangssignaal is het 
noodzakelijk om voor de ingang een 
potmeter (22 kQ) op te nemen, aangezien 
we anders een slechte signaal/brom- of 
signaal/ruisverhouding krijgen. 





Met P2 wordt de stroom door de lichtdio- 
den ingesteld op 200 mA. Hiertoe kan 
eenvoudigweg de totaalstroom van de 
schakeling, met P2, op ca 200 mA worden 
afgeregeld als de lichtdioden zijn aange- 
sloten. Deze komen aan de collector van 
T6. Hierop komen we in het volgende 
deel, bij de behandeling van de IP- 
diodeprint, terug. Het testen van de 
schakeling volgens fig. 4 heeft, zonder de 


diodeprint, geen nut. 


Print 
Fig. 5 geeft de 1:1 layout voor de schake- 





Afb. 7. De IR-zender doet een beetje vreemd 


aan zonder allerlei spoelen en afschermingen. 
Desalniettemin is het een kwaliteitszender. 


ling volgens fig. 4, terwijl fig. 6 de compo- 
nentenopstelling geeft. Ter verduidelijking 
geeft afb. 7 een indruk van de complete 
print. Deze is eenvoudig en overzichtelijk 
gehouden om nabouw voor iedereen die 
een soldeerbout vast kan houden mogelijk 
te maken. Op het aansluiten van de print 
komen we in het volgende deel van de 
zenderbeschrijving uitgebreid terug. 





weerstanden: 
ae Hoe =2,7kQ 
/R4,R5, Re =. 
Fs a7 as 6=1kQ. 
R10 = 470 
R8, RQ = 4.7 KO 
R11 = 5600 
R12= 150Q 
R13 = 689 
oH 4=120 
1,P2=1ko ; 
Model, steek 5 . "0 — _— 
C1 onsatoren: 
= 0,47 uF 
ce of wh +» 2,2 UF/16 V, axiaal, 
= Boe 16 V, axiaal 
cs C708 - (liefst styroflex), 
os . : — FpKeramisch. 
= MF ... 2200 i 
C10 = 470 pr. haeiiean —— 


paltgeleiders: 
=86V/ 
Zenerdiode. 3. oe ae, 
» 12 = BF 39, 
ee 14075 2 BC ae @ 
o= BC160-10 of BC160-16. 


Overige com 
1 Print HB 146. eee 
6 Printpennen, 4 mm rond 

























Mensen,wat maken jullie er toch 
een dekselse dradentroep 


V 


ie 
d es 








PHILIPS 


Voorkom storing! Gebruik zo’n handig 






Philips Nederland, TSCA Afd. Onderdelen, 
Postbus 90050, 5600 PB. Eindhoven 


an achter die muziekmeubels! 


haspeltje van Philips voor het keurig 
wegwerken van allerlei snoeren: 
e achter geluidsinstallaties 
@ bij detelefoon 
@ bijschemerlampen 
@ tussen meetopstellingen enz. 
In twee maten. Nu verkrijgbaar bij uw 
elektronica-, hobby- of 
onderdelenleverancier. 


OPGEROLD STAAT NETJES 
EE i, — 


PHILIPS 
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Over het algemeen geven geluidsinstallaties meer ruis naarmate er 
gevoeliger ingangen op zitten, een verschijnsel dat vooral in zalen 
hinderlijk overkomt. Een simpele oplossing is een squelchtrap (to 
squelch = (lett.) tot Cini brengen), die ervoor zorgt dat, onder een 








Prieur ls 


De squelchtrap kan in principe overal 
worden toegepast waar geluidvoorverster- 
king plaatsvindt waarbij ruis (en brom) 
wordt veroorzaakt. De ingangsimpedantie 
van de squelchtrap is 47 kQ, terwijl het 
ingangssignaal maximaal ca 500 mV top) 
top mag zijn, omdat anders vervorming 
ontstaat. 







we nnecncnaeg enor % 





signaal wordt doorgelaten. In feite te 


behoefte open- en dicht kan 
Tala M eed le Lar t1 


yan het signaal de squelchtrap nog 


d doorlaat en vervolgens weer elk 


Blokschema 


Fig. 1 ant het blokschema van de hele 
schakeling. Een versterker zorgt ervoor 
dat een zwak ingangssignaal voldoende 
wordt versterkt om te worden gelijkgericht 
en daarna te worden geintegreerd. Via 
een inverter wordt vervolgens de regelin- 
gang van de eigenlijke squelchtrap ge- 
stuurd, waarbij de squelchtrap in stereo is 
uitgevoerd. Onvoldoende signaal op de 


Fig. 1. De eigenlijke squelchregeling bestaat uit 
een linker- en rechterregeltrap. Alle andere 
delen van de schakeling dienen voor de sturing 
van de regeltrappen. 


in 


20 


versterker betekent dat de stereo squelch- 
trap geen signaal doorlaat. Wel voldoende 
signaal op de versterker houdt in dat de 
squelchtrappen (regeltrap links en rechts) 
direct signaal doorlaten. 


Schakelschema 


In fig. 2 vormt IC1 de versterkertrap, terwiij! 
met P1 de gevoeligheid van de squelch- 
drempel is in te stellen. Minimaal moet op 
de versterkeringang 2,5 mV effectief wor- 
den aangeboden. Het door IC1 versterkte 
signaal gaat via C4 naar gelijkrichter D1 
en wordt vervolgens naar C8 gestuurd. De 
gelijkspanning op C8 stuurt transistor T1 
open. Bij onvoldoende ingangssignaal op 
IC1 zal C8 niet zijn geladen en spert T1. 
Daardoor worden T2 en T3 in verzadiging 
gestuurd via resp. R9 en R11. Een 
ingangssignaal op C6 (links in) zal via R8 
en T2 krachtig worden verzwakt. Hetzelf- 
de geldt voor de rechteringang (C7), 
waarbij R10 en T3 zorgen voor een grote 
verzwakking. Komt er voldoende signaal 
op C3 binnen dan zal T1 gaan geleiden, 
waardoor T2 en T3 sperren. In dat geval 
vindt geen verzwakking plaats tussen de 
linkerin- en -uitgang. Hetzelfde geldt voor 
de rechterin- en -uitgang. 

De squelchtrappen T2 en T3 zijn zo 
gedimensioneerd dat de ingangsimpedan- 
tie 47 kQ is. Uiteraard moet ook de 
uitgang van beide trappen in dezelfde 
orde of met een hogere impedantie 
worden belast. Voert de aan te koppelen 
uitgang ook gelijkspanning, dan moeten 
de linker- en rechteru:tgang worden voor- 
zien van condensatoren van ca 0,1 UF. 


De squelchtrap T2/T3 kan overal worden 
ingezet als is voldaan aan de genoemde 
voorwaarden en het signaal niet groter is 
dan 500 mV top/top. Stuuringangspunt C3 
kan aan de linker- of rechteringang wor- 
den gekoppeld of aan een punt in de 
betreffende schakeling dat zich vodr 
squelchtrap T2/T3 bevindt, mits de gevoe- 
ligheid op het betreffende punt minimaal 
2,5 mV effectief is. Als de stuuringang 
(C3) zowel uit een linker- als rechterka- 
naal moet worden gestuurd, kan vodr C3 
een serieweerstand van minimaal 470 kQ 
per kanaal worden geplaatst. Uiteraard 
gc daarbij de ingangsgevoeligheid wat 
af. 

De afvaltijd van de squelch wordt bepaald 
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o+Ub (+10---30V) 


‘ C3 
in 
(£27k2) 0,27 pF cB Fig. 2. IC 1 zorgt voor de 
> 2,5mVetf — ; nodige versterking, waarbij 
9 met P1 de squelchgevoelig- 
heid kan worden ingesteld. 





door de grootte van C8 en is bij de 
gegeven dimensionering ca 10 seconden. 
Grotere capaciteit voor C8 geeft een 
langere doorlaattijd van de squelchtrap, 
na het verdwijnen van voldoende ingangs- 
signaal op C3. 


Print 


Fig. 3 geeft de 1:1 layout, gezien vanaf de 
soldeerzijde. Fig 4/5 geeft de componen- 
tenopstelling met alle externe aansluitpun- 
ten. De stuuringang (C3) bevindt zich aan 
de linkerprintzijde en de eigenlijke 
squelchregelingin- en -uitgangen zitten 
aan de rechterprintzijde. Signaalleidingen 
die langer zijn dan ca 10 cm dienen te 

Fig. 3. De layout van de schakeling is op schaal 1:1 en gezien worden voorzien van afgeschermd snoer. 
vanaf de soldeerzijde. 





weerstanden: 

RiR2.S)1:kQ: 

R3, R4 = 100 kQ. 

RS 110;K0:; 

R6, R9,R11 = 1 MQ. 

R7= 27k. 

R8, R10 = 47 kQ. 

P1 = 1 MQ, instelpotmeter, liggend 
model, steek 5 x 10 mm. 


condensatoren: 

C1 = 1 uF/16 V, axiaal. 

C2, C4 = 100 yF/40 V, axiaal. 
C3 = 0,27 uF. 

05,'C6) C7 = 0,1 UF. 

C8 = 22 uF/16 V (zie tekst). 





Fig. 4.5. De componentenopstelling is eenvoudig en gemakkelijk te overzien. 

IC1 kan het beste op een voetje worden geplaatst. 

Extern heeft het printje 8 aansluitpunten. De twee linkse zijn voor de stuuringang, terwiijl 
de overige aansluitpunten aan de rechterprintzijde van de eigenlijke squelchregeling en 
voeding zitten. 


halfgeleiders: 
D1 = 1N4148. 
T1, T2, T3 = BC547B. 
IC1 = NE5534. 


overige componenten: 

1 printje HB 144. 

8 printpennen, 1 mm rond. 

1 1C-voetje, 8-pens ‘dual-in-line’. 
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<= —— ——— Sleutelschakelaar voor alarmschakeli 
/, = 5 e elingen NS 30 
— aaa <a 3) Voorzien van een maakkontakt voor laagspanning. 


Sleutel is in beide standen te verwijderen.f 21,50 


t 


553.0001 delta-ribbon 14p male sold 9,80 
p i wy 


yy 








































545.0000 IC voet 6 pen vertind 205 553.0003 delta-ribbon 14p male pers 22,35 
545.0002 IC voet 8 pen vertind 0,4 553.0005 delta-ribbon 14p fem sold 9,80 
545.0004 IC voet 8 pen verguid 1,25 553.0007 delta-ribbon 14p fem pers 21,70 
549+0006 rc voet 8 pen wire wrap 1,85 553.0009 delta-ribbon 14p fem chass 8,90 
545.0008 IC voet 10 pen vertind 0,95 553.0011 delta-ribbon 24p male sold 15,50 Sleutelschakelaar voor alarminstallaties NS 250 
a snus Ge fi Voorzien van een omschakelkontakt voor 250 Volt 
545.0010 IC voet 14 x vertind 0,45 delta-rib 26 en 3 Ampere. Sleutel is uittrekbaar in beide 
545.0012 IC voet 14 p verguld 1,50 delta-r 15 Standen van de schakelaar.........seeeeeeee f 28,25 
545.0014 IC voet 14 pen wire wrap 3,20 delta-r 6 
545.0016 I voet 16 vertind 0 a-r 11 
545.0018 IC voet 16 verguld 1,7( delta=ri 19°15 ie, 
545.0020 IC voet 16 pen wire wrap 3,45 delta-ribt 365 male pers 34.80 ES i “ 
545.0022 IC voet 16 pen ZIF 16,95 jelta-ribbon 36p fem sold 19.15 ome Me bE 
545.0024 IC voet 18 pen vertind 0,65 yelte=r thie 36p fem art she - al s cea) 
945.0026 IC voet 18 pen verguld 2,00 delta-ribbon 36p fem chass 15.50 
545.0028 IC voet 18 pen wire wrap 3,80 delta-ribbon 50p male sold 26.50 
Magneetschakelaar SAS-1A (NO) 

545.0030 IC voet 20 pen vertind 0,65 delta-ribbon 50p male pers 31 Deur- en/of raamkontakt met magneet. Indien de 
545.0032 IC voet 20 pen verguld 2,30 delta-ribbon 50p fem sold 26, magneet bij de schakelaar wordt gehouden (schakel- 
545.0034 IC voet 20 pen wire wrap 5,00 delta-ribbon 50p f 30, afstand ongeveer 13mm) is de reedschakelaar ge- 
545.0036 IC voet 22 pen vertind 0,75 delta-ribbon 50p 1 sloten. Reedschakelaar geschikt voor 200V - 0,5A. 
545.0038 IC voet 22 pen verguld 2 sub D 9p male so De kombinatie schakelaar/magneet kost...... fF 9,80 
545.0040 IC voet 22 pen wire wrap 5,10 paanee chase] dat’ SAS-AR (NC) 
545.0042 IC voet 24 pen vareina 0°80 wW 3 Deur- en/of raamkontakt met magneet. Indien de 
BAS. 0044 10 WORE 24 pan SEKAI 2 EO nae s t magneet bij de schakelaar wordt gehouden (schakel- 
SAS_Q0KG IC vous 24 HEN Wine ured er so deer afstand ongeveer 13mm) is de reedschakelaar ge- 
BAe OOAE TO Veet 24 Len ote a} 08 fem wire wrap opend.Reedschakelaar geschikt voor 200V - 0,5A. 

a pen eiF , fem haaks print De kombinatie schakelaar/magneet kost...... f 9,80 
545.0050 IC voet 28 pen vertind 0,85 feocoeoee 
545.0052 IC voet 28 pen verguld 3,10 Seer 
545.0054 IC voet 28 pen re wrap 6,90 
545.0056 IC voet 28 pen ZIF 39,95 
545.0058 IC voet tind 20 Oe 





e@ceeeeer oe oO Oe 











545.0060 IC voet 40 pen verguld 4,40 

545.0062 IC voet 40 pen wire wrap 9,80 

545.0064 IC voet 40 pen ZIF 39,95 -0013 kap voor sub D 9p 6,70 

$45.0068 IC kontakten MOLEX per mtr 22,50 954.0021 sub D0 15p male soldeer 5,65 

546.0001 DIP konnektor 14p. soldeer 4,80 554.0023 sub D 15p male wire wrap 8,2 Trillingsgevoelige schakelaar SAS-10R 
554.0025 sub D 15p male haaks print 11,95 Instelbare trillingsgevoelige schakelaar. In 





J27 subd D0 15p fem soldeer 9,00 ruststand is de schakelaar gesloten........ f 12,80 
Raamtape, zilverkleurig. Op rol van 25 mtr.f 29,50 


546.0003 DIP konnektor 14p.aanpers 6,60 
546.0005 DIP konnektor 16p.soldeer 4,80 








546.0007 DIP konnektor 16p.aanpers 7,60 sub D 15p fem wire wrap 13,55 
546.0009 DIP konnektor 24p.soldeer 6,10 sub D 15p f haaks print 16,00 
546.0011 DIP konnektor 24p.aanpers 14,15 Kap voor s 15p 6,70 
sub D 25p male soldeer 7,70 

546.0013 DIP konnektor 40p.aanpers 19,30 sub D 25p male wire wrap 11,80 
554.0045 sub D 25p male haaks print 17,85 

554.0047 sub D 25p male aanpers 34,20 

554.0049 sub D 25p fem soldeer 11,65 

554.0051 sub D 25p fem wire wrap 20,65 

554.0053 sub D 25p fem haaks print 24,70 





pea ve [7 ea 
<V¥ 554.0055 sub D 25p fem aanpers 34,20 
554.0057 kap voor sub D 25p 7,40 
551.0001 DIN41612 64p ab fem print 9,25 554.0061 sub D-37p male soldeer 10,75 


551.0003 DIN4161- 64p ab fem aanpers49,95 
551.0005 DIN41612 64p ab male haaks 10,90 
551.0007 DIN41612 64p ab fem recht 12.05 


554.0063 sub D 37p male wire wrap 16,60 RQ 
: erie » HB 40 Bouwpakket autoinbraakalarm. 
554.0064 sub D 37p male haaks print 25,60 ‘Sectaat ult een print, een hoeveelheid komponenten 


en een relais. De schakeling moet gebouwd worden 





"554.0065 sub D 37p fem soldeer 16,7 i 
551.0011 DIN41612 64p ac male haaks 9,10 554.0067 sub D 37p fom ee ee 30 i en werkt dan op een voedingspanning van 12 volt. 
551.0013 DIN41612 64p ac male recht 11,10 554.0069 sub D 37p fan heaks: print See EG Met het relais kan by. een autoklakson of een lamp 
551.0015 DIN41612 64p ac fem print 14,35 554.0071 kap voor sub D 37p 7°60 gestuurd worden. De schakeling is voorzien van een 
551.0017 DIN41612 64p ac fem sold 14,35 554.0081 sub D 50p male soldeer 14°15 in-en ui tschakel vertraging. Natuurlijk met uit- 
551.0019 DIN41612 64p ac fem haaks 28,80 - » gebreide bouwhandleiding.........seeeeeeseed 39,75 


554.0083 sub 
554.0085 sub 
554.0087 sub 
554.0089 sub 
554.0091 sub 


50p male wire wrap 21,70 
50p male haaks print 34,05 
50p fem soldeer 
50p fem wire wrap 39,30 
50p fem haaks print 


82091 Auto-alarm. 

fen autoalarmschakel ing die aangesloten wordt op 
de deurkontakten van de binnenverlichting. De 
schakeling heeft een inschakelvertraging van ca. 
1 minuut en een uitschakelvertraging van 4 sec. 
Na deze 4 seconden geeft het alarm gedurende 

1 minuut een signaal (via een relais) met de 


klakson. Het bouwpakket bevat print, komponen- 
f 49,30 


551.0021 DIN41612 64p ac fem aanpers27,15 
551.0031 DIN41612 96p abc male haaks12,90 
551.0033 DIN41612 96p abc fem print 19,65 
551.0035 DIN41612 96p abc fem sold 22,45 
551.0069 KAP voor ac en abc typen 14,10 











ovun00o 


kap voor su 


vergrendeling sub D°s 


























6 rn KOS Conc wc cin cc cteinin e ojsiaicverse 
588.0001 1l0aderige bandkabel grijs 3,60 ten en relais en kost 
588.0003 ldaderige bandkabel grijs 4,85 a eat _ 
588.0005 l6aderige bandkabel grijs 5,55 821 erberus autoalarm._ : : 
588.0007 20aderige bandkabel grijs 6,85 Een goed werkende schakeling met in en uitschakel- 
a 588.0009 26aderige bandkabel grijs 8,65 vertraging. De alarmschakeling moet uitgeschakeld 
—— 3 : worden door een aantal drukknoppen in een bepanice 
1 a 5 i dit niet dan schake 
588.0011 34aderige bandkabel grijs 11,05 volgorde in te toetsen. Lukt 
588.0013 40aderige bandkabel grijs 11,95 het alarm in. De schakel ing kan gevoed worden 
588.0015 SO0aderige bandkabel grijs 14,65 uit (alkaline) batterijen. Kost met schakelaars, 
5 5 588.0017 64aderige bandkabel grijs 25,30 print en alle benodigde komponenten........ $ 97,65 
552.0001 DIN41617 13p male haaks 2,40 
552.0003 DIN41617 13p fem soldeer 2,70 
552.0005 DIN41617 13p fem print 2,70 
552.0011 DIN41617 21p male haaks 2575 e@ oer 


552.0013 DIN41617 21p fem soldeer 3,40 






552.0015 DIN41617 21p fem print 3,40 = 

552.0021 DIN41617 31p male ha 3 rorni a 
552.0023 DIN41617 31p fem soldeer 

Pee ONES DUNS ERY Sep. TEM) (BPE POSTORDERS EINDHOVEN 040-448229 


KLEINE BERG 39-41, 5611 JS EINDHOVEN 040-448827 
ZUID KONINGINNEWAL 58, 5701 NT HELMOND 04920-35289, 
VOORSTRAAT 431, 3311 CT DORDRECHT 078-148757 
CITADELLAAN 39, 5212 VA “s HERTOGENBOSCH 073-137580 


. 
‘ 
NIEUWE ELEKTUUR KITS 
Akoestische telefoonmodem (83011) 
en modem is een schakeling die het mogelijk maakt 


digitale signalen via de telefoon te versturen en 
te ontvangen. Met een modem kan men dus twee com- 
puters (of een terminal en een computer) met elkaar 
verbinden over grotere afstand. Met dit bouwpakket 
is data-overdracht mogelijk tot minstens 600 baud. 
PSRKGDAMEE, BETA G i sceisiact rae avotas decisis Ao ave cssyiese f 176,65 


Grootlichtdimmer (83028) 


Deze schakeling zorgt er voor dat het overscha- 

kelen van groot- naar dimlicht geleidelijk verloopt. 
Pakket DeVAC DVUNtiicinscsacenentcpwienrsaeneck 20,95 
Ook weer leverbaar met transfer (83028T)...f 15,95 


Ultrasone ontvanger (HB 142) 
We leverden al een ultrasone zender van Hobbit 
(HB 141 prijs f 34,95). Tesamen met die zender 
is de werking van de combinatie zodanig, dat 

bij het even indrukken van de zendknop aan de 
ontvangerzijde een transistortrap in geleiding 
komt. Afhankelijk van de toepassing en uiteraard 
de persoonlijke smaak kan achter deze transis- 
tortrap een willekeurige schakeling worden ge- 
koppeld. Pakket met transducer. f 


Dimmer voor kaartleeslamp (HB 143) 


Auto-accessoires zijn in alle soorten en maten 

in de handel. Een veel gezocht en nergens gevonden 
accessoire is echter een dimmer voor een kaartlees- 
lamp in de auto geschikt om te werken op akku- 
spanningen die liggen tussen 10 en 15 volt. 

Dit bouwpakket van een universele dimmer is ge- 
schikt voor lampen tot ca. 5 Watt f 24,95 
(Pakket zonder lamp en kastje en knop!:) 








Temperatuuradapter voor digitale multimeter. (HB 145) 
Digitale meters zijn tegenwoordig geen peperdure 
meetinstrumenten meer. Een belangrijke meetmogelijk- 
heid zoals het meten van temperaturen ontbreekt 
echter op de meeste meters. Dit goedkope bouw- 
pakket vult Uw dure meter aan. Het meet temper- 
aturen van -25° tot +125°C. met een nauwkeurig- 

heid van enkele procenten. Pakket kost f 122,85 


Fuse protector (83010) _ 


Er zijn van die netgevoede apparaten in huis, die 
bij het inschakelen zoveel stroom opnemen dat de 
netzekering het moeilijk krijgt. Vooral bij gebruik 
van zg. zekeringautomaten is dat vervelend, want 
die reageren erg snel. De fuseprotector maakt een 
einde aan zulke voorvallen door de inschakelstroom 
van de grootverbruikers in huis te begrenzen op 


een veilige waarde. Pakket kost.........005 f 22,85 
Ook leverbaar zonder print maar met afwrijf 

transfers (zelf print maken)...........0e08 f° "1830 
Prelude (Hoofdtelefoonversterker, voeding en bus) 


De regelversterker is een van de meest belangrijke 
delen in een audio-installatie. Ofschoon de regel- 
unit het hart van de HiFi-installatie is mag hij 
toch niets veranderen of toevoegen aan het aange- 
leverde signaal. Er moeten tevens een aantal re- 
gel en schakelmogelijkheden aanwezig zijn om de 
luisteraar te kunnen laten ingrijpen. Fr moeten 
allerlei signaalbronnen aangesloten kunnen worden, 
en ook afstandbesturing moet kunnen worden toe- 
gevoegd. Alles kan met de Prelude, die samen 
gebouwd kan worden uit een aantal pakketten. 

Reeds leverbaar zijn: (Alle pakketten met print) 











83022-7 De hoofdtelefoonversterker.........f 52,85 
83022-8 De voedingsprint......... ot 28585 
83022-9 De Verbindingsprint tantly Bulsee 
Ook weer leverbaar zonder print doch met transfers 

83022-7T Hoofdtelefoonversterker. week 39,45 
83022-8T Voedingseenheid «et (67510 
83022-9T Verbindingseenheid......ceeeneenee f 29,90 


BESTEL EN| 















Zelf printen maken. PRINTEN MAKEN 


Rechtstreeks op de print: 
Het basismateriaal moet volledig schoon zijn voor- 
dat er met transfers of met een tekenpen een patroon 
Op aan wordt gebracht. Het beste gaat dit met een 
speciaal schuurblokje Seno Polifix genaamd. 

Dan wordt het printpatroon getekend met een Dalo 
printtekenpen. Deze bevatten een etsbestendige inkt. 
De inkt wordt aangevoerd door een ventielsysteem, 
dat uitdrogen voorkomt. Ook kan men het patroon 
aanbrengen met behulp van afwrijftransfers en tape. 
Het makkelijkst gebeurt dat met een transfertool, 
waaraan tevens een mesje is bevestigd voor het door- 
snijden van tape. 

De gerede print wordt daarna ondergedompeld in een 
etsbad. Veel gebruikt wordt hiervoor ijzertriclo- 
ride of fijnetskristal. Fijnetskristal werkt erg 
zuiver doch is iets duurder. Eventueel kan voor het 
etsen een ES-10 etsapparaat aangeschaft worden, 

Als de print ge-etst is en schoongespoeld, kan deze 
worden geboord. De print is dan nog met een soldeer- 
lak te behandelen. Daarna is de print gereed. 

Wat kost het allemaal: 
Epoxy printplaat 10xl6mmn 
Pakket diverse enkel- en dul 







































































platen. Bevat ca. lkg printmateriaal..... f 12,95 
Seno Polyfix schuurblokje......cesseeee wicad 450 
Dalo printtekenpen met etsbestendige inkt..f 7,95 
Transfertooltje en mesje VLP351............ f 5,95 
Etsbestendige symbolen op strookje 
Fijnetskristal, zak van 240 gram. VO2 soldeerogen 1,9mm rond f 1,00 
Fijnetskristal, zak van 1000 gra VO3 soldeerogen 2,10mm rond.... -f 1,00 
IJzertricloride, zak van 250 gram. VO4 soldeerogen 2,5mm rond... -f£ 1,00 
IJzertricloride, zak van 1000 gram as VOS soldeerogen 2,8mm rond... -£ 1,00 
Etsset 3300 (Geen schaal of etsbak nodig)..f 12,95 V06 soldeerogen 3,00mm rond.. -f 1,00 
ES-10 etsapparaat met pomp en termometer.../ 98,00 VO8 soldeerogen 4,00mm rond.. -f 1,00 
Boormachine voor het boren van printen. Werkt + V10 transistorvoetjes..... -f 1,00 
op 6 tot 12 volt gelijk. 20 Watt ongeveer. V20 IC-voetjes rond 8 polig. -f 1,00 
Toerental bij 12 volt: 14400 s asseut 29495 V22 IC-voetjes rond 10 polig -f 1,00 
Boortjes in 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0, 5G in V33 IC-voetjes dual in,line. «f 1,00 
1,0 - 1,1 - 1,2 en 1,3mm rond per stuk...f 1,80 V35 IC-voetjes met doorvoer. -£ 1,00 
Boorstandaard voor deze machine..........+. f 59,00 V40 Connectorstrepen.............. -f£ 1,00 
Printtape type 5000 = 0,38mm f 4,95 
Printtape type 5003 = 0,79mm breed  i&,95 
Printtape type 5004 = 1,02mm of 4,95 
Printtape type 5006 = 1,27mm breed.. sak A495 
Printtape type 5007 = 1,57mm breed......... f 4,95 
(Printtape zit op rollen van 16,5 meter lang) 
Etsbestendige symbolen op grote vellen: 
V180 Verzamelvel met van alles wat......... f 3,95 
V0203 Soldeerogen (tevens conn. 41617)..... £ 3,95 
VO405 Soldeerogen (tevens conn. 41617)..,..f 3,95 
V3335 IC-voeten dual in line en met doorv..f 3,95 
LO5 Lijnen en bochten 0,5mm a 3095 
L10 Lijnen en bochten 1,0mm..... -f 3,95 
L15 Lijnen en bochten 1,5mm... at 3,95 
: : L20 Lijnen en bochten 2,0mm..... ok 3,95 
100r et maken van fotoprinten zijn ook nog L0510 Lijnen doorlopend ,,5 en 1 f 3,95 






Refelxfilm om een bestaande printlayout uit bv. 

enn tijdschrift over te nemen (A-4)...... F i995 
Ontwikkel en fixeerset hiervoor.... vost (9595 
Ontwerppapier met 0,1 inch raster. »(A-4)f 2,00 
idem, doch op polyesterbasis.......seeecuee f 2,95 
idem, doch transparant en zonder lijnen....f 
ULV-415 belichtingsunit met tijdklok....... £398 ,00 
Fotoprint, enkelzijdig 10xl6cm.. ia 
idem 21x30cm, 
idem 50x55cm. 
Fotoprint, dubbelzijdig 10xl6écm 
idem 21x30cm. 5 ‘ 
idem 50x55cm......... . 
Ontwikkelaar voor fotoprint (7 gram/zak)...f 0,95 
Nitrophot"S" lamp (voor het belichten van 

CE: MET LOM TMM cars: aupanearavearcrasvn aecarsserma vari 
UV-TL-buis 20 Watt (60 cm)... 
Boekje met heel uitgebreid het maken van 

printen (op allerlei manieren)........... 
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Fig. 1. Het telefoonbelgeheugen maakt voor indicatie gebruik van een teller: geheugen van waaruit 


LED's worden gestuurd. 


telefoonbelgeheugen constant worden 
aangesproken. Het DC-filter houdt in dit 
verband elk gelijkspanningssignaal tegen 
en laat alleen wisselspanning door. De 
gelijkrichtschakeling zorgt op haar beurt 
voor het gelijkrichten van de belspanning, 
die als wisselspanning achter het DC-filter 
uit fig. 1 staat. Om te voorkomen dat het 
geheugen op elke herhaling van het 
belsignaal wordt aangestuurd, is achter de 
gelijkrichter een integrator opgenomen. 
Deze integrator laadt zich snel als een 
belsignaal op de telefoonlijn staat. Daar- 
entegen ontlaadt de integrator zich pas in 
ca 20 a30 seconden en kan pas daarna 
weer zodanig worden geladen dat een 
nieuwe stuurimpuls kan worden gevormd. 
Om de counter (teller) van het belgeheu- 
gen goed aan te sturen is een bepaalde 
minimum snelheid vereist. Hiervoor zorgt 
de flankversneller. Deze is alleen nuttig op 
het moment dat er een belsignaal ver- 
schijnt. 





Schakelschema 


Figuur. 2 geeft het schakelschema van het 
complete telefoonbelgeheugen. De scha- 
keling is bedoeld te worden gevoed uit 
een kleine batterij van 9 volt. De stroom- 
opname in rust is minimaal en ook tijdens 
het branden van een LED is de stroomop- 
name slechts enkele milli-amperes. 
Uiteraard is het wenselijk in serie met de 
voedingslijn een enkelpolige schakelaar 
op te nemen. Het heeft geen nut om het 


zodat de lijnimpedantie binnen de toege- 
stane toleranties blijft. De integrator wordt 
in fig. 2 gevormd door elco C2. De grootte 
van deze condensator bepaalt tevens na 
hoeveel tijd het telefoonbelgeheugen 
weer kan worden gestuurd. Afhankelijk 
van de gewenste tijd kan C2 worden 
gekozen tussen 15 en 22 LF. Bij de 
laagste waarde (15 UF) is de telblokkade- 
tiid ca 30 seconden. Omdat C2 zich 
slechts langzaam mag ontladen is de 
belasting daarvan hoogohmig. Via R2 





Fig. 3. De lay-out voor de print, waarop de schakeling volgens fig. 2 kan worden aangebracht 


telefoonbelgeheugen te laten werken als 
dit niet wordt gebruikt. in fig. 2 komt de 
tweepolige telefoonlijn aan de aansluiting 
A/B. Condensator C1 blokkeert de gelijk- 
spanning. De extra belasting van de 
telefoonlijn (3,9 kQ) is gering. Omdat de 
schakeling alleen mag reageren op de 
zeer grote belspanning is zenerdiode D1 
opgenomen. Deze voorkomt het doorlaten 
van spanningen onder ca 27 V. In principe 
kan worden gesteld dat alleen een belsig- 
naal voldoende amplitude heeft om te 
worden doorgelaten en via diode D2 te 
worden gelijkgericht. T.a.v. de extra lijnbe- 
lasting door weerstand R1 kan worden 
gesteld dat deze weerstand eventueel 
mag worden vergroot tot maximaal 22 kQ, 


wordt de basis van T1 hoogohmig aange- 
stuurd. 

Via de collector van T1 en weerstand R6 
wordt de basis van T2 gestuurd. De 
collector van T2 stuurt de klokingang van 
IC1.1C1 is een 10-teller waarvan in dit 
geval 8 uitgangen worden gebruikt om 
LED’s aan te sturen. Knop Dr1 zet IC1 in 
de beginstand (reset). Er brandt dan geen 
LED. Na het opbellen zal bij het eerste 
belsignaal direct uitgang W1 van IC1 
signaal afgeven en zal LED Dr3 oplichten. 
Als het telefoonbelsignaal volledig is ver- 
dwenen za! C2 zich geheel ontladen en 
gaat T1 weer sperren. Daarna gaat T2 
weer geleiden en dit heeft, door de 
schakelingopbouw, tot gevolg dat teller 


Fig. 2. Het schakelschema van het telefoonbelgeheugen. |C1 verzorgt de functie van teller en geheugen. In principe zijn voor optische indicatie 


slechts 4 LED's nodig. 
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Afb. 4. De componentenopstelling van de schakeling volgens fig. 2. op de 

lay-out van fig. 3. Extern heeft het printje 5 aansluitpunten. Daarvan komen de punten 1 en 2 aan de 
telefoonlijn. De voedingsnul wordt gevormd door punt 3 en de positieve voedingsspanning gaat 
naar punt 5, terwijl tussen punt 4 en 5 de resetdrukknop komt te zitten. 


IC1 een stap verder telt zodat nu uitgang 
Q2 signaal voert en LED D4 gaat branden. 
Dit verschijnsel vindt steeds plaats. Bij het 
begin van een belsignaal telt |C1 een stap 
en ook bij het einde van een belsignaal, ca 
30 seconden na het verdwijnen van het 


laatste belherhalingssignaal. In principe 
kunnen dus voor het telefoongeheugen de 
LED's D3, D5, D7 en D9 worden weggela- 
ten, omdat deze alleen oplichten bij 
aanvang van het bellen. We hebben ze 
echter in de schakeling opgenomen om- 
dat dit een mooie controle is voor de 
werking. Samengevat is de telling zo dat 
LED D4 brandt als er 6én keer is opgebeld 
en LED D6 na twee keer bellen. LED D8 
brandt na drie keer bellen en tot slot 
brandt LED D10 na vier keer bellen. Als de 


reset wordt bediend. In fig. 2 is elco C4 
noodzakelijk om stoorsignalen van de 
collector van T2 te filteren. Deze stoorsig- 
nalen zouden anders tijdens het laden en 
ontladen van C2 een rij stuurpulsen voor 
IC1 tot gevolg hebben. 


Tot slot zij bij fig. 2 vermeld dat, afhanke- 
lijk van de centrale, diode D1 misschien 
een iets lagere waarde moet hebben. Dit 
kan alleen worden vastgesteld als er 
tiidens het bellen geen LED gaat branden 
en de schakeling verder in orde is. In dat 
geval kan D1 b.v. 22 V worden. 





Print 


Fig. 3 geeft de lay-out voor de print. De 
schaal is hier 1:1 en het aanzicht is van de 
soldeerzijde. De componentenopstelling 
geeft fig. 4, terwijl afb. 5 een foto van de 
complete print geeft. Afhankelijk van de 
bouw en eventuele inbouw kunnen de 
LED's al of niet op de print worden 
aangebracht. Het mooiste resultaat wordt 
verkregen als de schakeling in een klein 
kunststof kastje wordt geplaatst met de 
LED’s op het front. Tot slot geeft fig. 6 nog 
een extern aansluitschema van het printje. 
Hierbij zijn de LED's gecodeerd in de 
stuurvolgorde, na het verschijnen van de 
belsignalen. De punten 1 en 2 (A/B) 
komen aan de telefoonilijn. 


R = =3,9 KO ro tekst). 
R2, R3=2,7 7 MO, 
R4=1MQ. 

- R5=27 kQ. 
R6E=47 kQ. 
— 15 he 


schakeling na vier keer bellen niet verder 
mag tellen kan uitgang Q8 van IC1 via een 
weerstand van ca 220 kQ worden verbon- 
den met de basis van transistor T2. 

In dat geval zal, als er vier keer is gebeld, 
uitgang Q8 signaal voeren. Dit signaal laat 
LED D10 branden en stuurt via de 
genoemde weerstand transistor T2 in 
verzadiging, zodat opnieuw sturen van 


aS -UW J 
ndensnt deze transistor onmogelijk is, tenzij de 


con 
= F/200 V. : 
ae sie : 22 2er409 V, axiaal. 


=0,1U 
ae LEt6 v, radial. 


Afb. 5. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering van het telefoonbelgeheugen kunnen de LED's al 
of niet op de print worden geplaatst. “ het prototype zijn alle 8 LED's op de print — 


haifgeleiders mw, zenerdiode ( zie 


4N4007 
tim mora-LED (zie tekst). 


3 Un EF 40178 
: i 7B. + equivalent 


nenten: 





26 Hob-bit 3 /'83 


B can ancrocantenibs nts AAnenaesene crease RANR oN enter nem aco eae 


Ln 





Eigen stereo-opnamen 





weet wat je doet! 





Het maken van werkelijk goede stereo-opnamen met de microfoon gaat 
niet Zo maar vanzelf. In feite is het een hele kunst, wat niet betekent dat 
het ook een dure kunst is. Nee, gelukkig is het heel goed mogelijk om met 
een minimum aan apparatuur zeer natuurgetrouwe opnamen te maken. 
Maar voor succes is maximale inzet nodig. 

Er kunnen verschillende microfoonopstellingen worden toegepast, die 


ieder hun voor- en nadelen hebben. In dit artikel gaan we daar nader op in. 


Lees het goed, uw opnamen kunnen er wellicht beter van worden! 


Succes door eenvoud 

Voor succes is onvoorwaardelijke inzet 
nodig, maar ook eenvoud. Veel micro- 
foons, veel regelaars, veel filters, ruison- 
derdrukkers maken de zaak alleen maar 
gecompliceerd. Vooral door het gebruik 
van veel microfoons ontstaan er allerlei 


oncontroleerbare faseverhoudingen die 
het stereobeeld lelijk kunnen vertroebe- 
len. Zelfs bij de radio, waar toch echt wel 
gedegen geluidstechnici werken, gaat 
men wel eens de mist in door gebruik van 
een te uitvoerige batterij microfoons. Wat 
moeten wij dan? Nee, laten we het in 


principe maar eenvoudig houden, want de 
techniek is slechts een hulpmiddel. Twee 
microfoons, een opneemapparaat (voor 
live-opnamen bij voorkeur een spoelenre- 
corder) en een goede band, dat is alles 
wat we nodig hebben om een briljante 
opname te maken. Ja, zelfs van een 
orkest. Met niet méér dan twee micro- 
foons is het mogelijk een natuurgetrouwe 
opname te maken, waarbij de balans van 
het orkest uitstekend is, zodat alle instru- 
menten goed doorkomen en er ook een 
zekere ruimtelijkheid in de opname zit. Dit 
laatste is een juiste verhouding tussen 
direct en indirect geluid. 

Denk niet dat een perfecte opname de 
allereerste keer meteen lukt. Nee hoor, 
daar is wel wat ervaring voor nodig. En 
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een paar goede oren natuurlijk. Maar dat 
zijn zaken die niet te koop zijn (gelukkig) 
en die iedereen — alweer door intensieve 
inzet — kan verwerven! 


Microfoonkeuze 

In de eerste plaats hebben we twee goede 
gelijkwaardige microfoons nodig. Geen 
flutdingetjes van enkele tientjes, want dan 
kunnen we beter thuisblijven. Nee, een 
goede microfoon kost minstens 100 gul- 
den, daar moeten we van uit gaan. We 
hebben de keus uit twee typen: de 
dynamische microfoon, die nogal robuust 
is, een krachtig signaal kan verwerken en 
een goede kwaliteit kan hebben, en de 
elektret condensatormicrofoon, die wat 
minder robuust is, maar in het algemeen 
een wat sprankelender hogetonenkarak- 
ter heeft. De elektret (die d.m.v. een 
batterijtje moet worden gevoed) geeft voor 
een relatief lage prijs een uitstekende 
kwaliteit. 

In principe komt voor het algemene 
opnamewerk de dynamische microfoon 
het eerste in aanmerking. Maar de kwali- 
teits dynamische microfoon is zeker de 
helft duurder dan de vergelijkbare elektret- 
microfoon. Waar hoge eisen worden ge- 
steld aan een uitgestrekt frequentiebereik 
en vooral ook aan een goede transiént — 
dat is impulsweergave, kan met succes 
van een elektretmicrofoon gebruik worden 
gemaakt. Maar pas op: neem niet een te 
goedkoop type! 

Moeten er nogal eens krachtige geluiden 
worden opgenomen, pop-optredens bij- 
voorbeeld, dan is de dynamische micro- 
foon het aangewezen type. 


De richtinggevoeligheid 

Eigenlijk is de richtinggevoeligheid in 
eerste instantie veel belangrijker. Er zijn 
rondomgevoelige, richtinggevoelige en 
tweezijdig gevoelige microfoons. Of tech- 
nisch gezegd: microfoons met kogel-, 
niervormige- (cardioide-) en achtvormige 


Afb. 2. De A/B-opstelling is vooral geschikt voor 
grotere afstanden. Kan met rondomgevoelige 
of gerichte microfoons. 
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Alb. 1. De drie meest voorkomende richtingkarakteristieken: de rondom- of kogelkarakteristiek, de 
niervormige of cardioidekarakteristiek en de achtvormige karakteristiek. 


karakteristiek. Zie fig. 1. 

De rondomgevoelige microfoon is in alle 
richtingen even gevoelig. In principe is dit 
de microfoon waarvan we uitgaan, want 
dit microfoontype neemt niet alleen het 
eigenlijke geluid, maar ook het omge- 
vingsgeluid op. En werkt dan ook de 
ruimtelijkheid in de opname in de hand. 
Alleen als er te veel storende geluiden 
rondom zijn, zoals geroezemoes en der- 
gelijke, moet de richtinggevoelige micro- 
foon worden gebruikt. En bij bepaalde 
stereo-opstellingen. 


De opstelling van de microfoons 

Een natuurgetrouwe opname valt of staat 
met de microfoonopstelling. Zelfs een 
kleine verplaatsing van een van de micro- 
foons is al van grote invioed op de 
uiteindelijk opname. 

Allereerst moet nu een keuze worden 
gemaakt uit de vier basisopstellingen: de 
A/B-, de X/Y-, de M/S- en de zgn. 
multimicrofoontechniek. 

De A/B- en de X/Y-opstelling komen het 
meest voor. 


De A/B-opstelling 

Bij de A/B-opstelling staan beide rondom- 
gevoelige of cardioidenmicrofoons enkele 
meters naast elkaar en zijn recht naar 


Afb. 3. De X/Y-opstelling kan alleen met 
gerichte microfoons. Wordt zeer veel toege- 
past. 


Wy 





voren, naar de geluidsbron, gericht. Hoe 
groot de onderlinge afstand tot de muziek- 
bron precies moet zijn is het beste 
proefondervindelijk vast te stellen. Als 
tiidens dit proefluisteren door de hoofdte- 
lefoons wordt geluisterd mag het stereo- 
beeld iets overdreven klinken. Want bij 
weergave via luidsprekers is het stereo- 
effect altijd minder. 

Deze eenvoudige A/B-opstelling is de 
gemakkelijkste weg om met eenvoudige 
middelen tot uitstekende resultaten te 
komen. Het is daarbij goed mogelijk de 
ene microfoon wat dichter bij de geluids- 
bron te plaatsen dan de andere, om 
zodoende een goede balans tussen bij- 
voorbeeld een drum en een gitaar te 
krijgen. Maar... deze opstelling is alleen te 
gebruiken als de weergave ook conse- 
quent in stereo geschiedt. Worden beide 
kanalen in een mono-installatie tot een 
monokanaal samengevoegd, dan ont- 
staan er door het combineren van beide 
kanalen faseverschillen die elkaar nadelig 
kunnen beinvioeden. Het is daarbij niet 
onmogelijk dat bepaalde signalen elkaar 
volledig tegenwerken en elkaar dus nivel- 
leren. 


De X/Y-opstelling 
De X/Y-methode is een heel gemakkelijke 


Afb. 4. Let op de juiste hoek bij de X/Y- 
opstelling, ook in relatie tot de afstand. Hoek 1 
en 2: juist. Hoek 3: te groot. Verlies van hoge 
tonen en boventonen en kans op te veel indirect 
geluid. 
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Afb. 5. Lage microfoonopstelling. Het achterste instrument gaat akoestisch schuil achter het 


voorste en worat dus minder goed opgenomen. 


opstellingswijze die zeer veel wordt ge- 
bruikt. De twee microfoons, die nu beslist 
richtinggevoelig moeten zijn, zijn nu zo 
dicht mogelijk bij of boven elkaar ge- 
plaatst, onder een hoek van 60 tot 120°. 
Zo dicht mogelijk wil zeggen: een afstand 
van ca. 25 cm. Deze opstelling komt vrij 
aardig overeen met de opstelling van onze 
oren. Willen we het helemaal perfect 
doen, dan brengen we een tussenschotje 
tussen beide microfoons aan, waardoor 
de onderlinge beinvioeding minder wordt. 


Bij deze opstelling is het noodzakelijk 
dichter bij de muziek te gaan staan dan bij 
de A/B-opstelling. De hartliin van de 
microfoons moet altijd op de muziekinstru- 
menten zijn gericht, want de zich rechtlij- 
nig voortplantende hoge tonen moeten de 
microfoons rechtstreeks kunnen bereiken. 
Gebeurt dat niet, dan krijgen we een doffe 
opname. 

Daar de faseverschillen tussen de viak bij 
elkaar geplaatste microfoons verwaar- 
loosbaar klein zijn kan een eenmaal 
gemaakte stereo-opname volgens de XY- 
techniek probleemloos monoraal worden 
weergegeven. 

De XY-methode is natuurlijk een gemak- 
kelijke opstellingswijze, want de twee 
microfoons kunnen simpelweg op eén 
statief worden bevestigd, maar als de 
akoestische omstandigheden niet perfect 
zijn, of als het orkest wat aan de royale 
kant is wordt niet zo maar vanzelf een 
goed stereobeeld verkregen. We moeten 
dan, nauwkeurig via proefopnamen (of 
nabandcontrole) luisterend, de microfoons 


naar voren, naar achteren, naar links of 
naar rechts, of zelfs naar boven verplaat- 
sen, net zolang tot een bevredigende 
geluidsbalans is verkregen. Plaatsen we 
de microfoons te dicht bij de muziekbron, 
dan klinken de voorste instrumenten te 
luid ten opzichte van de achterste. Plaat- 
sen we de microfoons verder weg, dan 
wordt de balans beter, terwij! tevens het 
indirecte geluid, de zaalakoestiek, een 
woordje gaat meespreken. Het is nu de 
kunst de afstand van de microfoons tot het 
orkest zodanig te kiezen dat zowel de 
balans tussen de instrumenten als de 
verhouding tussen direct en indirect geluid 
perfect is. Vaak kan dit alleen maar 
worden bereikt door de microfoons enigs- 
zins in de hoogte te stellen. We bereiken 
daarmee dat de afschermende werking 
van de muzikanten minder wordt en dat de 
relatieve afstand tussen de instrumenten 
kleiner wordt, waardoor de balans verbe- 
tert, zie fig. 7. 


Dus: hoogte van de microfoons voor de 
juiste balans, afstand van de micro- 
foons tot de muziekbron voor de juiste 
verhouding tussen direct en indirect ge- 
luid. 


De M/S-opstelling 

Bij deze opstelling wordt gebruik gemaakt 
van twee microfoons met verschillende 
karakteristiek, namelijk een met een nier- 
vormige een met een achtvormige karak- 
teristiek. Fig. 9 geeft dit aan. 

Bij de microfoon met de achtvormige 
karakteristiek zijn de gevoelige zijden ten 


Afb. 6. Hogere opstelling. De microfoon kijkt nu op het orkest. Alle instrumenten worden goed 
opgenomen. Bovendien is het verschil tussen de afstand van de onderlinge instrumenten ten 


opzichte van de microfoon kleiner. 
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opzichte van elkaar in tegenfase. Bij deze 
signalen wordt het signaal van de cardioi- 
denmicrofoon opgeteld en afgetrokken, 
waardoor het linker- en rechtersignaal 
ontstaan. Worden namelijk de signalen 
van de beide microfoons bij elkaar opge- 
teld, dan zullen de in fase zijnde signalen 
elkaar versterken, terwijl de in tegenfase 
zijnde signalen elkaar juist zullen ver- 
zwakken. Dat wordt het rechterkanaal. 
Op dezelfde manier onitstaat door het 
aftrekken van de twee microfoonsignalen 
het linkerkanaal. 

Deze methode wordt in de professionele 
sfeer nog wel eens gebruikt voor plaatop- 
namen omdat de faseverschillen in het 
laag wat geringer zijn dan bij de andere 
methoden. Vanwege het speciale karakter 
van vooral de dubbelzijdige microfoon 





Afb. 7. De MW/S-opstelling. Door optelien en 
aftrekken van de microfoonsignalen ontstaan 
het linker- en rechterkanaal. 


wordt deze methode eigenlijk nooit door 
amateurs toegepast, vooral ook omdat de 
twee andere methoden in principe even 
goed zijn. Maar volledigheidshalve wilden 
we deze methode hier toch even vermel- 
den. 


Opnamen met meer dan twee micro- 
foons 

Bij de multi-microfoontechniek krijgt ieder 
muziekinstrument zijn eigen microfoon. 
Alle microfoons zijn op een mengtafel 
aangesloten waarmee een mix wordt 
gemaakt en een soort stereobeeld wordt 
opgebouwd. Gebeurt het opnemen met 
behulp van een meerkanaalsrecorder dan 
kan dit mixen achteraf gebeuren. 

Wat de microfoonopstelling beteft, als de 
microfoons dicht op de instrumenten 
worden geplaatst ontstaat er een zeer 
direct klinkende, droge opname, met een 
geringe overspraak tussen de verschillen- 
de instrumenten. Het tekort aan ruimtelijk- 
heid kan later met galm worden gecom- 
penseerd. Deze methode wordt veelvuldig 
in de moderne opnamestudio's toegepast, 
maar met natuurgetrouwe opnamen heeft 
dit natuurlijk niets te maken. Een voordeel 
is wel dat er achteraf van alles en nog wat 
met het geluidsbeeld kan worden gedaan 
en dat er weinig risico’s besiaan wat 
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Adio 


betreft de microfoonopstelling. 

Op bescheiden schaal kunnen wij die 
multi-microfoontechniek ook heel goed 
toepassen. Bijvoorbeeld in de vorm van 
een derde hulpmicrofoon (op een meng- 
paneeltje aangesloten waarmee ook de 
twee stereomicrofoons zijn verbonden) als 
sfeermicrofoon. Die wordt dan bijvoor- 
beeld op de zaal gericht en neemt 
daardoor netjes de ruimte-akoestiek op, 
terwijl het stereopaar dicht bij de muziek- 
instrumenten is opgesteld. In plaats van 
één extra microfoon kunnen er natuurlijk 
ook twee op het mengpaneel worden 
aangesloten. Ze kunnen wat goedkoper 
zijn dan de hoofdmicrofoons. 


Dit systeem van eigenlijke signaalmicro- 
foons en hulpmicrofoons kan nog verder 
worden doorgevoerd. Bij het opnemen 
van een orkestje is een heel effectieve 
methode een (gerichte) microfoon dicht bij 
ieder belangrijk instrument te plaatsen, 
waarbij erop moet worden gelet dat elke 
microfoon zo min mogelijk geluid van een 
ander muziekinstrument oppikt. Want er 
ontstaat gemakkelijk geluidsvertroebeling 
door onderlinge fasebeinvioeding. Ook nu 
zijn de verschillende microfoons op een 
mengpaneel aangesloten, plus twee hulp- 
microfoons die naar de zaal zijn gericht. 
Door het een en ander op de juiste manier 
te mengen is een prachtig ruimtelijke 
opname te maken waarin toch elk instru- 
ment individueel goed naar voren komt! 


Wim van Bussel 












HET 1S ONS ANTWOORD 
OP Die “CuBeE" RAGE. 





4 Microcomputertechniek 


Financien (TRS 80) 


Microcomputerbezitters die wel eens wat anders willen dan spelletjes 
komen met het hier afgedrukte programma aan hun trekken. De computer 
controleert maandelijks de stand van rekeningen, spaarboekjes, enz., en 
vergelijkt ze met de voorgaande maand. 


Het programma vormt slechts een basis. Aldus komt in de kolom spaarboekjes het 
leder kan het aan zijn eigen behoeften totaal van alle boekjes terecht. Het pro- 
aanpassen. Er wordt uitgegaan van 4 gramma is geschreven voor een TRS-80 
hoofdgroepen, nl. spaarboekjes, zichtre- computer (level II). 


keningen, contanten en een rubriek diver- 
sen, waarin bijvoorbeeld kasbonnen, aan- _— Willy Elst 
delen e.d. thuishoren. 

Uitbreiden moet gebeuren door het afzon- 
derlijk uitsplitsen van elke hoofdgroep 
teneinde altijd tot dezelfde samenvattende 
tabel te komen. Wie bijvoorbeeld over drie 
spaarboekjes beschikt zal de INPUT- 
routine van regel 70 als volgt aanpassen: 


70 INPUT” BEDRAG OP SPAARBOEKJE 
72 INPUT" BEDRAG OP SPAARBOEKJE 
74 INPUT BEDRAG OP SPAARBOEKJE 
76 IG'?-6)=FLG-+H 





DIMACE84) 
PRINT" FINANCIELE TOSSTAND" 
FOR A=1TO84:ACA=O2NEXTA 
PRINT“GEEF HIER EEN @ IN ALS U NOG GEEN VOORGAANDE DATA HEBRT": INPUT"EEN i ALS 
DIE WEL HEBT"3W 
IFW=2GOTO1@ 
INPUT"DATACASSETTE OP @, PLAYSTAND, ENTER"SUS 
FORZ=1TOS1STEP4: INPUT#-1,ACZ),ACZ+1),ACZ+2),ACZ+2) 2NEXT Z 
DATA JAN.» FEB.,MRT.,APR.»MEI, JUNI, JULI, AUG. , SEPT, OKT.» NOV., DEC. 
2 INPUT“GEEF @ VOOR GEWOON OVERZICHT, 1 VOOR INBRENG NIEUWE GEGEVENS"; V 
IFV=0GOTO120 
INPUT"VOOR DE HOEVEELSTE MAAND ZIJN DE GEGEVENS"SC 
PRINT"VOER NU UW FINANCIELE GEGEVENS IN" 
INPUT"BEDRAG OP SPAARBOEKJE" sACC#7-6) 
INPUT"BEDRAG OP LOPENDE REKENING";3ACC#7-5S) 
INPUT" CONTANTEN" 3ACC#7-4) 
INPUT" DIVERSEN" sACC#7-3) 
INPUT "“SCHULDEN" 5AQCC#7-2) 
2 ACC#7-1)=ACC#7-69+ACC#7-5) +A CC#7-4)+ACC#7-2)-ACC#7-2) 
3 IFC)1GOTO115 
ACC*7)=ACC*7-1) sGOTO1S2 
ACC#7)=ACC#7-1)-AC CC C-1)*7)-1) 
22 INPUT"DATACASSETTE TERUG OP @, RECORDSTAND, ENTER"$US 
FOR Z=1TO SiISTEP4: PRINT#-1,A¢Z),ACZ+1),ACZ+2),AQCZ+23=NEXT Z 
CLS:PRINT TABCO) "MND" TABC7) “SPB"TABCIS)"LOP R"“TAERCE2) "CONT" S$ 
LPRINT CHR$(15)TABCO) “MND"TABCS) “SPB"TABCIE)"LOP R“TABCZ4) "CONT" $5 
PRINT TABC31)"DIV"TABC29) "SCHULD" TABC4S) "TOTAAL" TAB (S56) "+-" 
LPRINT TABC22)"DIV"TABC41)"SCHULD" TAB(49) "TOTAAL" TAB(S73"+-" 
PRINT" “FOR X=@ TO 127:SETCX, =) SNEXT X 
LPRINTCHR$¢14)" " 
FOR D=iTOiz:READ AS 
PRINT TABCQ)ASTABRCE) ACD*7-6) TAB(C14)ACD*7-5) TABC 
LPRINTTAB(®) ASTABCE) ACD+#7—6) TABC14) AC D*7-5) TABC22IACD*7—4) § 
PRINT TABCZ@)ACD#7-—2) TABCS9) AC D*7 TABC47)ACD#7-1) TABCSS) ACD#7) 
LPRINTTAB(20) AC D*#7—3) TABC29) ACD*7—2) TABC 47) ACD*7-1) TABCSS I ACD*7) 
NEXTD 
LPRINT" “:LPRINT" “:LPRINT" “:LPRINT" " 
FORX=@T041 =SETC1i2, X) SSETCSS, X) =SET C44, X) SSETCEQ, X) =SETC77, X) 
SET (94, X)=SETC1@9, X)=NEXT X 
INPUT"DRUK ENTER VOOR STOPPEN PROGRAMMA" 3 US 
END 


NOMOCEH Whe 





ACD#7—-4) 5 








30 


Hob-bit 3 /'83 


Aangeboden: 





Geluidstovenaar uit Hob-bit 12/81. 
A.P. Veltmann, J.H. Molkenboerstraat 62, 
Oldenzaal (05410) 14365. 


Actieve antenne, zelfgebouwd, ontwerp 
Elektuur november ’82, f 100,-. 
O. Perdeck (033) 15097 (na 16.00 uur). 


Philips tapedeck N4422, twee jaar oud, 
nieuwprijs f 1540,—, vraagprijs f 790,-. 
(05990) 17176. 


Een voorversterkte tafelmic (Big Puncher) 
1200 Bfr., voeding 12 V — 3 A voor 800 
Bfr.. FM2 TV-zender alle frequenties, 
1000 Bfr. Oude bandopnemers 500 Bfr. 
per stuk, regelbare voeding 0...30 V = 
0...5 A kortsluitbeveiligd + wisselspan- 
ningen, professionele uitvoering, 15000 
Bfr. 

M. Everaert, E. Hullebroeckstr. 34, 9230 
Melle — Belgié (091-308760). 


1 Uher mengpaneel A123-124 f 275; 1 










zelfoouwmengpaneel Monacor + Philips 
met voeding f 500-—; 1 Sony SQ/DEC 
amplifier f 350—;1 Eagle transistortester 
f 80,—; 2 uhf-converters f 75,—; 3 radio’s- 
bx281u f 70 — bx591u f 75 — bx543a 
f 120,—; 1 dubbele nagalmveer f 25,-; 1 
7400 testbord f 45; 1 Philips scoop 
gm5666+dok boek f 500.—; 1 schuifweer- 
stand 160 ohm-1,5 A f 60,-; 2 coaxrelais 
schakelbelasting 100 W-+koppelstukken 
(zw.verz) f 110,-; 1 nieuwe rad/casstereo 
merk Tokyo f 150,—; 1 Lenco pu. (L 58S) 
f 135,-; 1 Universum stereo casettedeck 
f 110,—; 100 stuks 31-polige printconnec- 
tors met goudcont.male a f 2,50; en nog 
honderden andere onderdelen. 

Voor meer informatie postzegel of brief- 
kaart bijsluiten. P. Schwachofer, postbus 
220, of Haammakerstraat 234, Venray. 


Gevraagd: 


Sennheiser kinbeugeltelefoon HD 44-13. 
A.P. Veltmann, J.H. Molkenboerstraat 62, 
Oldenzaal (05410) 14365. 


dhctuel ==——————™ 


LCD bargraph display dil 20 uitvoering, 
twee stuks, tegen vergoeding. 

M. Everaert, E. Hullebroeckstraat 34, 
9230 Melle — Belgié 091/308760. 


MTS scholier zoekt oscilloscoop. 
R.J. Strik, Melis Stokelaan 266, 2533 EE 
Den Haag (070) 887535. 


Schema van een Philips spoelenrecorder 
type EL 3541/00G en een schema van de 
SX-200 scanner. 

Postbus 40098, 7504 RB Enschede. 


Schema’s van: 3 meter FM zenders, 
vermogen + 10 W. kelderkanalen 27 Mc 
(Japanse printen), 22 naar 40 kan. op 27 
Mc, 27 Mc lineairs, vermogen + 10 W, 
scanners met VHF low/hi, UHF low/hi, 
korte golf radio 540 kHz...30 MHz. 
ELO’s van januari t/m december 1978 en 
ELO’s van januari t/m augustus 1979 
(tegen vergoeding). Trafo prim 220 Vv — 
sec 280/560/6,3 V. Print van de stereoco- 
der in Elektuur februari 1977. 

Rob Macaré, Saffierstraat 36b, 3051 XW 

Rotterdam. 





MEETAPPARATUUR 













Bij Ingenieursbureau voor Elektro- 
techniek Ir. |. Hartogs in Rotterdam 
is onlangs de nieuwe HIOKI ‘drop 
proof universeelmeter, model 
3015, geintroduceerd. Deze meter 
is vervaardigd van taai kunststof in 
moderne vormgeving, uitgerust 
met een spanbandmeetsysteem, 
en is bestand tegen een val op 
beton van 1 meter hoogte. Hij is 





GOS 955: 5 MHz oscilloscoop met groot (130 MM) 
scherm, 10 mV gevoeligheid, diverse trigger moge 
lijkheden Prijs: Hfl, 661, 














GAG 808A: Audio generator, 10 Hz- 1 MHz 
Sinus en blokgolf Prijs: Hfl. 373, 
















GFC 8010F: Frequentie counter, 1 Hz- 120 MHz 
8 Digits display Prijs: Hfl. 698 








GPS 3030: Lab, voedingO-30V,0. 3A 2 : 
Prijs Hfl, 438, Prijzen incl. B.T.W. 
Dit is slechts een greep uit het programma. Vraag de 
komplete dokumentatie aan door middel van onder- 
staande bon. 


—— Bon----=><€ 


Stuur mij uitgebreide informatie over model 














Firma/instelling: 
Adres: 
Postcode / Woonplaats: 


















PROFESSIONELE ELECTRONISCHE COMPONENTEN, MEETAPPARATUUR EN VOEDINGEN 


3 KLAASING ELECTRONICS BU. 


BENELUXWEG 27, 4904 SJ OOSTERHOUT, HOLLAND, TEL.: 01620 - 51400, TELEX 54598 
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HIOKI ‘drop proof’ univer seelmeter 


beveiligd tegen overspanning tot 
250 V (AC) in het weerstand- en 
stroombereik. De inwendige weer- 
stand (Ri) bedraagt 15 kOhm/V. 
De nauwkeurigheidsklasse is 2,5. 
Onder zijn groot aantal bereiken, 
in te stellen d.m.v. een centrale 
schakelaar, is zelfs een 10 A 
bereik zowel voor wissel- als ge- 
lijikstroom. Dit bereik is apart geze- 
kerd, hetgeen uniek mag heten 
voor deze klasse. De overige 
meetbereiken zijn: 0,3 V-1000 V 
(DC), 12 V-1000 V (AC), 50 LpA- 10 
A (DC) en 500 ohm — MOhm. 


Als accessoires kunnen een han- 
dige tas, temperatuuradapter, 
stroomtang (tot 300 A) en een 
HV-probe worden bijgeleverd. De 
meter is compleet met meetsnoe- 
ren, heeft als afmetingen 136 x 92 
x 39 mm en kost f 84,-— (excl. 
BTW). 


Inl.: BV Ingenieursbureau voor 
Elektrotechniek Ir. |. Hartogs, e.i, 
Strevelsweg 700/603, 3083 AS 
Rotterdam, tel. (010) 817833. 
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3] E a ; S O al ZA =) @) M M = a Het componenten-distributie-centrum 


ELECTRONICA COMPONENTEN - BLOEMKESHOF 80, ZALTBOMMEL voor Nederland en Belgié. 
HOBBIT: bouwsets, tel. 071 - 412 398 
UNIEKE AANBIEDING! 7812 10.200 1A} 208 pst HOBBIT: prints en onderdelen, 


Nieuw! 
PHILIPS METAALFILM-WEERSTANDEN 330 mW 5 1 f 3,30 tel. 071 - 410 302 
Hobby-pakket, 730 weerstanden in 73 waarden E 1 f 3.30 


reeks 1 ohm - 1 Mohm 10 stuks p. waarde voor maar f 49.95 | rs 20 HOBBIT: balieverkoop 


Dat is maar 6.84 cent p. stuk en dat voor die k asse! 


Prot-pakket, 7300 weerstanden in 12 reeks a Industrieweg 36B, Zoeterwoude 
1 ohm - 1 Mohm 100 stuks p. waarde f 425.-. ofwel )-4749 cq A 


5.82 cent p. stuk. Ook aanvulpakketter rkrigbaar 5300 nm = ara agit HOBBIT: postorders Postbus 90, 
ye 8 ohn Leiden. 























c ~. eae : TWARE 
ZOUTMAN |. | HARD- EN SOFTW 


slectronios | wueeensaw) Somes VOOR DE ACORN ATOM 


eT aie Peo Uitbreidingskaarten (RAM en EPROM) 
Educatieve en spelprogramma's 
TV-HIFI- i 
cle tn Kleurmodulator, tekstverwerker enz. 
ELEKTRONISCHE APPLICATIES 


HOBBY ELECTRONICA 
Hooftstraat 122 MONTAGE printed-circuits Vraag onze mailing 
TRAFO'S 


2406 GM ALPHEN aid RIJN + TALRER * ONTWERPEN RADIOVO electronics 


eens are a Kerkstr. 41, 7442 EB Nijverdal, 05486-12728 
FRONTPLATEN * MODIFICATIES ’ 


ELECTRO H & @- HILVERSUM a & Be 


DAALMEIJER AMROH-KEMO- EASA. PIHER ONDERDELEN- 


i Peperstraat 11 - SENO - PHILIPS - ENZ 
ee. vain PurMeneNo | 27me-uagcarpanarunen | | SPEGIAALZAAK 
Jansbuitensingel 2 - Tel. 02990 - 23912 Antenne materialen - Elektra eae ee 6 i. 
6811 AA ARNHEM Speciaalzaak voor y molen “de Va 


Hilvertsweg 24-26 - 
Tel. comp. afd. 45 45 18 Purmerend en omgeving 1214 JH HILVERSUM 2312 CH LEIDEN 


Tel. r.tv. afd. 43 24 45 Telefoon 035 - 4 55 68 Tel, O71 = JA2a%5 
*s Maandags gesloten 


*e eee 


ZELFBOUWERS OPGELET! 


DE MULTICEL 
Alles voor de elektronica hobbyist NE SUPER RIBBON TWEETER 


Karnemelkstraat 10 


SOWELL ELEKTRONICA 4811 KJ BREDA 


Tel. 076 - 133772 


voor Gorinchem en omstreken 


Langendijk 66 - 420! CJ Gorinchem Alles voor de a. Se 
elektronica-man 120 watt by 8,5 kHz 12 dB/oct. pris N69. per stuk 
Tel. 01830-31046 In Nederland te bestellen bij 
TSN, Postbus 58, 7213 ZH Gorssel 


1) Door overmaking van ... x fl 69,- 
op girorek. 4306488 tnv. TSN 


ASIAN So 

ERT U ontvangt uw bestelling franco 
EFC thuis — 
eo T RO N IC S Per brief met ingesloten 


eurocheque of groene 
- betaalcheque. (vergeet niet 
electronica : nummer en handtekening) 
Th. a. Kempisstraat 126 - Zwolle U ontvangt uw bestelling franco 


& thuis 
ELEKTRONIKA ONDERDELEN | lelefoon 05200-32357 3) Per telefoon op nr 05759-3321. 


Papaverhoek 22 1032 JZ Voor al uw: U ontvangt uw bestelling onder 
Amsterdam Tel. 020-327514 * electronica onderdelen rembours + fl 8,- remb.kosten. 


* electronica bouwpakketten Importeur Postbus 58 
* technische lectuur 7213 ZH Gorssel 


ca ete | BLEKTRONIKA RADIO SHACK 


VAN SCHOOR 


= — Voor al uw onderdelen IE LE KTR 0 N i CA 


lektronika Zeugstraat 34 
eluwse Raamstraat 28 2801 JC GOUDA 
Fokko Kortlanglaan 140 7411 CW Deventer : Tel. 01820 - 2 17 18 ; 
Ermelo - Tel. 03410-12786 Tel.:05700 - 12760 Speciaalzaak voor Gouda en omgeving 
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Is het niet vreemd? Zeg ‘Sennheiser’ en 
iedereen denkt meteen aan de MD 421. Of 
aan de HD 414. Alsof Sennheiser uitsluitend 
die legendarische ‘scheerkop’-microfoon en 
die al even fabuleuze hoofdtelefoon zou hebben 
gemaakt. Nee, Sennheiser fabriceert heel wat meer 
dat de moeite waard is. Dat bespeurden we al heel 
duidelijk toen we onlangs een bezoek aan de twee fabrieken, 
een in Wennebostel en een in Burgdorf (in de buurt van 


Hannover), mochten brengen. 








Een kijkje achter de schermen 
Wie door de twee Sennheiser-fabrieken — 
waar niet alleen microfoons en hoofdtele- 
foons, maar ook draadloze microfoons, 
infraroodapparatuur en reportagezenders 
en ontvangers voor de omroep worden 
gefabriceerd — loopt kan zich nauwelijks 
voorstellen dat Sennheiser viak na de 
oorlog nog een absoluut onbekend begrip 
was. Ennu, na slechts enkele tientallen 
jaren, heeft Sennheiser een absolute 
wereldnaam verworven. In beide fabrie- 
ken werken nu in totaal zo’n 1000 man. 














Het begin 
In 1945 begon prof. dr. ing. F. Sennheiser 
in een prachtige boerderij, die nu nog 
naast de geheel gelijkvioerse fabriek in 
Wennebostel staat, met het repareren van 
een defecte microfoon van een universi- 
teitslaboratorium. Het werd méér dan 
repareren, het werd modificeren. Toen de 
microfoon het weer deed was hij aanmer- 
kelijk beter dan hij ooit was geweest. Dit 
was het begin van een eigen produktie. In 
1947 kwam de eerste dynamische Senn- 
heiser-microfoon, de MD 2, op de markt, 


Afb. 1. Een van de twee Sennheiser-fabrieken. In deze worden o.m. de hoofdtelefoons gemaakt 
(Burgdorf). In totaal werken bij Sennheiser 1000 medewerkers. 
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Afb. 2. 
De ‘scheerkop’, type MD 421. Van deze 


ee, 
legendarische microfoon zijn inmiddels al meer 
i dan 200.000 stuks verkocht! 


die spoedig werd opgevolgd door de 
succesvolle ‘onzichtbare’ MD 3, die we- 
reldwijd op toneel werd toegepast. Weer 
een jaartje later (in 1951) kwam de 
professionele microfoon MD 4, die meer 
dan 25 jaar in het programma bleef. En in 
1954 kwam de MD 21 die ook nu nog bij 
omroep en televisie veelvuldig wordt 
gebruikt. 


Uit dit hechte, doortimmerde begin blijkt al 
wel iets van het succes van Sennheiser 
dat beslist geen toevalskwestie is. Niet 
voor niets worden de Sennheiser-produk- 
ten door vele radio-omroepen over de 
hele wereld gebruikt, want ze voldoen niet 
alleen aan hoge eisen en hebben allerlei 
specifieke, praktische mogelijkneden, 
maar ze zijn ook zeg maar gerust onver- 
woestbaar. 


In de fabrieken 

Wie de fabricage van al die Sennheiser- 
produkten van nabij meemaakt zal wat zo 
juist is opgemerkt zonder meer beamen. 
Overigens: een rondleiding door de Senn- 
heiser-fabrieken geschiedt geheel in stijl, 
met een Sennheiser-hoofdtelefoon op. 
Een eveneens ter plaatse vervaardigd 
ontvangertje in de borstzak ontvangt de 
uitleg van de in een zeer gerichte draadlo- 
ze microfoon pratende rondleider. Heel 
praktisch, vooral in rumoerige fabriekshal- 
len. 

Volautomatische metaalbewerkingsma- 
chines, waarvan er vele in eigen bedrijf 
zijn gemaakt, creéren uit massief alumi- 
nium en messing de oerdegelijke micro- 
foonbehuizingen. Volautomatische giet- 
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Achtergronden. 


persmachines scheiden in een niet afla- 
tende stroom keiharde, microscopisch 
nauwkeurige plastic onderdelen voor de 
Sennheiser-hoofdtelefoons af. Automati- 
sche spreekspoelmachines wikkelen on- 
onderbroken verfijnde spreekspoeltjes 
van micron-dun draad. In halfautomati- 
sche machines worden al die links en 
rechts vervaardigde en ettelijke malen 
gecontroleerde onderdelen op even listige 
als grondige wijze tot bijna onverwoestba- 
re microfoons en hoofdtelefoons samen- 
gevoegd. En ten slotte wordt elke micro- 
foon en elke hoofdtelefoon, van welke 
prijsklasse ook, nauwkeurig gecontroleerd 
en doorgemeten. Al met al zeer indruk- 
wekkend. 


Hoogfrequentspecialisatie 

Nog indrukwekkender is de precisie waar- 
mee (met de hand!) de HF-apparatuur 
door vaardige, langnagelige meisjeshan- 
den wordt gemaakt. Onderdeeltjes die niet 
groter zijn dan een speldeknop worden 
stuk voor stuk met grote trefzekerheid met 
die fijne, slanke vingertjes uit de voorraad- 
bakjes genomen en feilloos in die griezelig 
kleine gaatjes van een minuscuul print- 
plaatje geplaatst. Dat plaatje gaat door de 
soldeermachine en pas daarna worden, 
alweer met de hand, stuk voor stuk de 
kleine transistortjes aangebracht. Wat een 
precisie! 





Afb. 4. De PX-1: handige universele hoofdtele- 
foon-aansluitstekker. 


Wie een Sennheiser-produkt koopt weet 
dat hij altijd een produkt koopt dat 
onderdeel voor onderdeel door vele ogen 
is gezien en door vele handen is aange- 
raakt. 

Misschien dat de volmaakte automatische 
machine ooit het laatste leven op aarde 
onmogelijk zal gaan maken en de laatste 
werkwillige zal uitsouwen, maar bij Senn- 
heiser wordt vooralsnog voor een belang- 
rijk deel met de hand gewerkt. 


Voor het leven 

Natuurlijk, niets is blijvend op deze aard- 
bol, maar de tand des tijds heeft aan de 
Sennheiser-produkten toch wel een héle 
knabbel. Het snoer van de hoofdtelefoons 
bijvoorbeeld (alle typen) is 20 sterk en is 
zo stevig in de schelpen verankerd, dat 
men daar rustig met het volle gewicht aan 
kan gaan hangen. 

Mechanisch robuust en elektrisch stabiel, 
dat is het nimmer aflatende streven. Hoe 
ver dat gaat blijkt al uit het sterke 
hoofdtelefoonsnoer, maar spreekt bijvoor- 
beeld ook uit de levensduur van de 
Sennheiser elektret microfoons (zgn. back 






Afb. 3. 
En dit is de HD 414, de meest 
verkochte hoofdtelefoon ter wereld. 
elektrets), die levenslang wordt gegaran- 
deerd. Nooit enig gevaar dus van een 
ongemerkt teruglopende polarisatiespan- 
ning en daardoor langzaam toenemende 
ruis en ongevoeligheid. 


De goede microfoon 

Tijdens ons bezoek werd het duidelijk dat 
er heel wat voor komt kijken om een 
werkelijk goede microfoon of hoofdtele- 
foon te maken. Om van infrarood- en 
HF-apparatuur nog maar te zwijgen, want 
dat is een hoofdstuk apart. 

Blijven we even bij de microfoon. Het hart 
is het microfoonkapsel: het membraan 
met de spreekspoel in het magnetische 
veld. Of het gepolariseerde membraan 
van de elektret. Zo’n microfoonkapsel is 
rondomgevoelig, maar door voor en ach- 
ter het membraan interferentieruimten, 
waar bepaalde frequenties door de ver- 
schillende looptijden faseverschuivingen 
ondergaan, te maken worden die frequen- 
ties onderdrukt of juist opgehaald. Op 
deze wijze kunnen de frequentiegevoelig- 
heid én de richtkarakteristiek zeer nauw- 
keurig worden bepaald. 

Hierbij is een zeer belangrijk feit van 
primair belang: de richtkarakteristiek moet 
absoluut frequentie-onafhankelijk zijn! 

Dit feit wordt nog wel eens over het hoofd 
gezien, maar bij Sennheiser, bemerkten 
we, tilt men daar heel zwaar aan. 





Afb. 5. De eerste in Duitsland gefabriceerde 
mini-hoofdtelefoon, de ‘Mini Star ms 100’. 


Een microfoon moet niet alleen goede 
meetgegevens hebben, maar moet vooral 
open klinken, het geluid moet doorzichtig 
zijn. Dat is een bijzonder gecompliceerde 
opgave waarbij het vooral op gehoormati- 
ge proefnemingen aankomt. De uitste- 
kend geoutilleerde dode kamer van Senn- 
heiser, waar alle belangrijke metingen 
worden verricht, is dan ook besilist niet 
alleenzaligmakend. 


Het viel ook op hoeveel aandacht aan 
ogenschijnlijk minder belangrijke onderde- 
len wordt besteed. De Sennheiser-wind- 
kappen bijvoorbeeld, waar Zo te zien niets 
bijzonders mee aan de hand is, bestaan 
wel uit heel zeldzaam, vrij duur materiaal: 
schuimnet in plaats van schuimplastic. 
Schuimnet wordt op een bewerkelijke 
manier door invriezen verkregen en de 
windkappen zelf worden op een draaibank 
in de vorm gedraaid. Schuimnet is zeer 
frequentie-onafhankelijk. Dat wil zeggen, 
dat alleen de allerhoogste tonen iets 
worden beinvioed. De windkap wordt niet 
alleen gebruikt in winderige omstandighe- 
den buiten de deur, maar is ook een 
uitstekend middel om de microfoongevoe- 
ligheid iets te verlagen. Vooral de elektret 
is van nature zo'n 10 dB gevoeliger dan de 
dynamische microfoon en daar de mem- 
braanafstand tot de elektrode niet meer 
dan 0,02 mm bedraagt, gaat het mem- 


Afb. 6. Eindcontrole van hoofdtelefoons. Elke hoofdtelefoon en elke microfoon, van welke 
prijsklasse ook, _-« 


worden stuk voor stuk getest. 
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braan bij forse geluidsdrukken klapperen. 
Dat is niet erg, maar wel zeer storend. Een 
goede windkap is in zo’n geval een 
uitkomst. 


Nieuwe Sennheiser-produkten 

Bij Sennheiser teert men niet op oude 
roem. De nog steeds succesvolle MD 421 
bijvoorbeeld wilde men door een nieuw, 
moderner type vervangen, maar dat ont- 
lokte aan de liefhebbers zoveel protest dat 
de scheerkop (gelukkig!) in het program- 
ma is gebleven. Sterker nog, er zijn enkele 
goedkopere typen bijgekomen (MD 417 
en MD 419), die ongeveer dezelfde vorm 
en iets minder sterk geprononceerde 
kwaliteiten hebben. Microfoons die spe- 
ciaal voor de kritische amateur zijn be- 
doeld. 


Nieuw ook is de MS 100, de eerste in 
Duitsland vervaardigde mini-hoofdtele- 
foon, die ideaal is voor gebruik bij 
Walkmanachtige apparaten. Het is een 
kwalitatief hoogwaardige hoofdtelefoon 
die desondanks naar verhouding laag is 
geprijsd: f 130-. 

En er is nog een nieuwe hoofdtelefoon, de 
HD 230 die volkomen gesloten is, maar 
desondanks een open karakter heeft. Dat 
betekent: optimaal draag- en luistercom- 


fort bij een frequentieweergave van ver 
onder tot ver boven de gehoorgrenzen, en 
dit alles zonder uitstraling naar buiten. 
Unieke eigenschappen die deze hoofdte- 
lefoon natuurlijk niet goedkoop maken, 
maar waarvan de prijs gezien de kwalitei- 
ten toch ook weer niet extreem hoog kan 
worden genoemd: ca. f 290,-. 


Evenals de andere Sennheiser-hoofdtele- 
foons is ook dit type met de universele 
PX-1-stekker uitgerust, waardoor aanslui- 
ting op verschillende soorten aansluitbus- 
sen probleemloos mogelijk is. 


Documentatie 

Bij Sennheiser doet men duidelijk niet 
alleen alles wat mogelijk is om goede, 
gedegen spullen te maken, maar spaart 
men ook kosten noch moeite om uitste- 
kend documentatiemateriaal te leveren. 
Met name de jaarlijkse Sennheiser-revue, 
die telkens weer zoveel wetenswaardigs 
over microfoons, hoofdtelefoons, infra- 
rood geluidsoverdracht, draadloze hoog- 
frequentoverdracht en nog enkele andere 
specialistaties te bieden heeft, plus na- 
tuurlijk het volledige, uitvoerig beschreven 
Sennheiser-programma. Dit meer dan 100 
pagina’s dikke boekwerk kunt u bij de 
importeur (zie hieronder) aanvragen. 


En dan zijn er de niet minder belangrijke 
gidsen met aansluitgegevens, de handige 
Mikrofon Anschluss-Fibels, die steeds up 
to date zijn bijgewerkt en waarin letterlijk 
alle aansluitmogelijkheden van alle Senn- 
heiser-microfoons op a//e oude en nieuwe 
cassette- en spoelenrecorders, video- 
apparatuur en geluidsfilmcamera’s zijn 
opgenomen. 


Al met al was het kijkje in de bedrijvige 
Sennheiser-keuken een bijzonder boeien- 
de aangelegenheid, waarbij het fascine- 
rende vooral school in de zeer hoge eisen 
die men zichzelf stelt, wat zonneklaar de 
enige weg is om blijvend succes te 
hebben. En even zonneklaar blijkt ook hoe 
zinvol het is waar mogelijk dergelijke 
sublieme kwaliteitsprodukten te kopen, in 
plaats van uitsluitend op koopjes, of 
dogmatische, vaak stupide koopadviezen 
van engdenkende consumentenorganisa- 
ties af te gaan. Te veel waardevols is door 
dit armelijke denken al verloren gegaan! 


Wim van Bussel 
Importeur Sennheiser: Kinotechniek Han- 


del BV, Jan van Gentstraat 160, 1171 GP 
Badhoevedorp, tel. 02968-6355. 





GEWOON 
DE GOEDKOOPSTE 


KHSB 340: 


65 Watt geschakeld 4 uitgangen, 
5V/ 6A +12V/2,5A 
5V/0,5A -12V/0,5A 


Prijs slechts 
Hfl.285,- incl. b.t.w. 


singen. 


Uitermate geschikt voor disk drive toepas- 


Andere spanning- en stroomcombinaties 
zijn ook mogelijk. 


Laagfrequent funktie- 
generator HKG-250 
Sinus- en blokgolf tot 


vervorming. 


198,- 


HKV-230. 
Spanning (0-30V) en 


instelbaar. 


Vf Handykit bouwsets 


Betrouwbaar, degelijk en voordelig. Voorzien van 
behuizing, Nederlandse gebruiksaanwijzi ng en  Sarenntie 


200 KHz. Met zeer lage 


Absoluut kortsluitvaste 
laagspanningsvoeding 


stroom (0-2A), traploos 





259,- 


Ook leverbaar HKV-530 
0-30V en 5A f 398,- 


Verder omvat het programma 0.a. 
KHLS5-3V/OVP 5V/2,7A met OVP 
Hfl, 99,- 
12V/1,54. Hfl. 97,-- 
24V/1,1A Hfl, 97,- 


Lineaire voedingen voor disk toepassingen. 
KHLT40W 5V/2,7A + OVP en +12V/0,9A 
Hfl. 212,.- incl. b.t.w 

5V/5,4A + OVP en +12V/18A 
Hfl. 283,-- incl. b.t.w 


incl. b.t.w 
incl. b.t.w. 
incl. b.t.w. 


KHLS12-1,7 
KHLS24-1,2 


KHLT-75W 


Hobby-oscilloscoop 
HKS-130 2 MHz. 
Voorzien van identieke X 
en Y versterker, 7cm 
beeldscherm. 


Bon zonder postzegel opsturen aan: Klaasing Electronics B.V 
Antwoordnummer 10518. 4900 WB Oosterhout 


Levering onder rembours ( + Hfl, 8,50 rembourskosten) of 
bij vooruitbetaling (kontant of ondertekende betaalkaart) 


Stuur mij 
Ik sluit betaling in / wens levering onder rembours”*. 
Naam: 
Adres: 
Postcode / Woonplaats: 
Tel.: 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
PROFESSIONELE ELECTRONISCHE COMPONENTEN, MEETAPPARATUUR EN VOEDINGEN 


‘2 KLARSING ELECTRONICS BU. 


BENELUXWEG 27, 4904 SJ OOSTERHOUT, HOLLAND, TEL. 01620-51400, TELEX 54598 
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Studeren bi 
Elektronica opleidingen Dirksen 
betekent biyblijven 














TV-technicus 


Deze cursus bestaat uit twee delen. In deel A wordt de radio- 
techniek en zwart-wit TV besproken. In deel B wordt de 
kleurentelevisie behandeld. Naast een aantal praktijkschema’s 
wordt vooral aandacht besteed aan systematisch foutzoeken. 
Vooropleiding basis elektronicus of gelijkwaardige kennis. 


Microprocessors/ 
microcomputers 


Bestemd voor technici en elektronici die een gedegen kennis 
van de microprocessor willen verkrijgen. Naast een grondige 
: kennis over de opbouw van de microcomputer leert u ook 
= 7 eenvoudige programma’s in assembly-taal schrijven. 


Basis elektronicus En voorts: 


op het gebied van de elektronica de cursussen: 















Deze cursus bestaat uit BE-A en BE-BC en is bedoeld voor 
hen die een gedegen basiskennis van de elektronica en 
elektronische schakelingen wensen. 





- computertechnicus 
- meet- en regeltechnicus 









Wordt ook veel gevolgd door hen die zijdelings met - assembly programming 8080/8085 en interfacing 
elektronica te maken hebben. MTS-ers E e.d. starten direkt - videotechniek 
met BE-BC (analoge en digitale halfgeleidertechniek). - digitale audio 






basiskennis processorbestuurde systemen. 


Middelbaar elektronicus "i": 







Deze cursus is bedoeld voor hen, die een gedegen kennis van In onze studiegids ”*automatiseringscursussen’’ vindt u 
alle facetten van de elektronica willen verwerven. Men dient informatie over: _ 

minimaal te beschikken over een vooropleiding op het niveau - basic programming 

van basis elektronicus, MTS-E of praktische halfgeleider- - pascal 

techniek. - introductie computergebruik 





Praktische pe npn 
digitale techniek 


Voor elke aankomende elektronicus en werktuigbouwkundige 
een must. Een uitstekende 
cursus over digitale 
funktieblokjes. 
Vooropleiding BE-A of 
kennis elektrotechniek. 









e 
Ti Alle cursussen kunnen volledig schriftelijk 
worden gevolgd (thuis en in eigen tempo). 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid deel te nemen 
aan de mondelinge begeleiding. 





































Elektronica Bon 


opleidingen 
Dirksen 


Parkstraat 25, 6828 JC Arnhem 
Tel. 085-451641 of vanuit Belgie 
00/31 85451641 


Wat betreft het schrifteliykk onderwijs 
erkend door de minister van onderwis 
en wetenschappen bij beschikking 

dd. 18-12-1974 

kenmerk BVO SFO 129 448 



















Postcode + Plaats? cx sisi icseosasnrsiceccsrewesseapeareraovent wa ONGERRAERRERG vigncanane 






Deze bon in een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden naar: 
Elektronica opleidingen Dirksen, Antwoordnummer 677, i 
6800 WC Arnhem. 


Of bel 085-451641 
ook ’s avonds en tijdens het weekend. 7 
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Een beetje 


— (netwerk) 


theorie 


Op de (technische) school krijg je ermee te maken: 
netwerktheorie. Dan ervaar je het echter als een lastig 


onderwerp, dat weinig boeiend is. 


Daardoor worden de basisprincipes snel vergeten, wat 
weer lastig is bij het berekenen van een stroom of spanning 


in een bepaalde schakeling. 






In dit artikeltje willen we dan ook het geheugen weer wat opfrissen en het 
superpositiebeginsel, de stelling van Thevenin en de stelling van Milman 


bespreken. 


Het is een heel gereken om in een 
schakeling de spanning en/of stroom op 
een bepaald punt te bepalen. Daarvoor is 
dan ook een aantal regels opgesteld, 
waardoor veel (overbodig) rekenen wordt 
bespaard. Een van die regels heet ‘super- 
positiebeginsel’, een lang woord voor een 
eenvoudig middel om in een netwerk 
waarin diverse spanningsbronnen en 
weerstanden zijn opgenomen, de stroom 
door een bepaalde weerstand uit te 
rekenen. 


Als men in slechts één stroom of één 
‘spanning in een bepaald netwerk is 
geinteresseerd, dan wordt de stelling van 
Thevenin toegepast. En tot slot bestaat er 
ook nog een stelling van Milman, die 
minder bekend is, maar veel sneller werkt 
en bijzonder eenvoudig is. 


Ingangsweerstand 

In fig. 1ais een batterij getekend. In serie 
daarmee zien we een weerstand, die Rin 
is genoemd. ledere spanningsbron heeft 
nl. een bepaalde inwendige weerstand, of 
dat nu een batterij is of een gestabiliseer- 
de voeding. Hoe kleiner die inwendige 
weerstand is, des te beter blijft bij wisse- 
lende belasting de spanning aan de 
uitgangsklemmen constant. Dit kunnen 
we als volgt verklaren. Als we in fig. 1a 
met een (ideale) voltmeter de spanning 
zouden meten over de uitgangsklemmen 


van de batterij, dan zouden we 5 V aflezen 


op de schaal van die voltmeter. 


Omdat we nl. een ideale voltmeter gebrui- 
ken, zal deze geen stroom afnemen van 
de schakeling waaraan wordt gemeten. 
We zeggen dan dat die schakeling niet 
wordt belast. Er loopt dan geen stroom in 


het circuit van fig. 1, waardoor er ook geen 


spanning over Rin valt. Alle spanning die 
aanwezig is (Ubatt = 5 V) staat dan ook 
over de uitgangsklemmen. 
Als we stroom aan de schakeling gaan 
onttrekken, door bijv. een belastingsweer- 
stand R1 over de uitgangsklemmen te 
plaatsen (fig. 1b), dan zal er wél spanning 
over Rin vallen, omdat | een bepaalde 
waarde heeft. En, volgens de bekende 
bas van Ohm, bedraagt die spanning over 

in: 

U, = 1x Rin 


De uitgangsspanning van de batterij, 
Uklem in fig. 1b, is daardoor kleiner dan 
5 V. Over R1 staat nl. de spanning 


Unem = |X RI. 


De som van de spanningen over Rin en 
R1 is de batterijspanning van 5 V, die we 
bronspanning noemen. 

Het zal duidelijk zijn, dat de spanning over 
de inwendige weerstand groter wordt 
naarmate | groter wordt, en dus naarmate 
R11 kleiner wordt. Als we dan ook een 
grote stroom aan een batterij of voedings- 


apparaat willen onttrekken, zal de span- 
ning aan de uitgang afnemen. 


Superpositiebeginsel 

Als we het superpositiebeginsel in woor- 
den willen omschrijven, krijgen we een 
prachtige volzin, die echter moeilijk te 
begrijpen is: 


In een lineair netwerk met verschillende 
spanningsbronnen is de stroom in elke tak 
gelijk aan de som van de stromen die 
zouden optreden als elke bron achtereen- 
volgens alléén zou zijn aangesloten, 
waarbij alle niet opgenomen spannings- 
bronnen moeten worden vervangen door 
hun inwendige weerstand. 


Dat is me nogal wat. Een voorbeeldje zal 
dit dan ook verduidelijken, zie fig. 2a. 

We zien twee spanningsbronnen met 
ieder een inwendige weerstand. Op deze 
bronnen is een weerstand aangesloten 
van 100 ohm. Hoe groot is de stroom | 
door die weerstand? 

We gaan nu als volgt te werk. Allereerst 
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Fig. 2. Bij het superpositiebeginsel vervangen 
we steeds een spanningsbron door zijn inwen- 
dige weerstand, waarna we de stroom door het 
circuit uitrekenen. De som van deze stromen is 
de gevraagde stroom. 


vervangen we een van beide spannings- 
bronnen door zijn inwendige weerstand, 
zie fig. 2b. We rekenen nu uit hoe groot de 
stroom I1 zal zijn. Dit is simpel, omdat we 
nu in feite €€n spanningsbron hebben met 
daarmee in serie geschakeld 3 aparte 
weerstanden. De totale weerstandswaar- 
de bedraagt2Q+10+ 1000 = 1039. 
De stroom I1 bedraagt dan: 


8V 
103 Q 


MW = = 77,7 mA 


Vervolgens vervangen we de andere 
spanningsbron door zijn inwendige weer- 
stand, zie fig. 2c. We gaan nu I2 bereke- 
nen, deze bedraagt: 


3V 
103 Q 


I2 = = 29,1 mA 


We moeten nu, om de stroom | uit fig. 2a 
te vinden, de beide stromen uit de figuren 
2b en 2c bij elkaar optellen, maar omdat |2 
de andere kant op loopt, moeten we 
hiervoor een min-teken plaatsen. We 
vinden dan: 


| = 77,7 mA — 29,1 mA = 48,6 mA. 


Stelling van Thevenin 

Ook voor de stelling van Thevenin geldt, 
dat een voorbeeld eenvoudiger te begrij- 
pen is dan alleen maar een opsomming 
van die stelling: 


De stroom door een weerstand R, die 
tussen twee punten van een netwerk is 
geschakeld, wordt bepaald door het quo- 
tiént van de spanning Uklem tussen deze 
twee punten als de weerstand is wegge- 
nomen, en de som van de weerstand RI 
en de weerstand Ri die aan de klemmen 





worat gemeten als de overige spannings- 
bronnen gelijk aan nul worden gesteld. 


Een voorbeeld zien we in fig. 3a. Het is de 
bedoeling om uit te rekenen hoe groot de 
stroom is die door de weerstand RI (10 Q) 
loopt. 

Allereerst denken we de weerstand RI 
gewoon weg, zie fig. 3b. We bepalen nu 
hoe groot de spanning Uklem is tussen de 
punten A en B. Omdat er door de 
weerstand van 50 ohm geen stroom loopt, 
zal hierover geen spanningsverschil ont- 
staan en dus is de spanning U.. gelijk aan 
de spanning over de weerstand van 

100 ohm. 


Fig. 3. Bij de stelling van Thevenin bepalen we de klemspanning en de weerstand die we zien 
als we vanuit de uitgang ‘in’ de schakeling kijken. Met behulp van deze spanning en de 
gevonden weerstandswaarde kunnen we de stroom door een tak van het circuit bepalen. 


We berekenen dan de stroom |1 die door 
deze weerstand loopt. Dit is niet moeilijk, 
omdat we slechts één circuit hebben 
waarin deze stroom loopt; dit wordt 
gevormd door de spanningsbron van 5 V, 
Ri (= 1 Q) en de weerstand van 100 ohm. 
Hieruit volgt de grootte van 1: 


5V 


101.Q 


De spanning over de weerstand van 
100 ohm, en dus de klemspanning Uklem 
(= U,,) bedraagt dan: 


= 49,5 mA 


U,,, = 49,5 mA x 100 ohm = 4,95 V. 


Nu gaan we de spanningsbron vervangen 
door zijn inwendige weerstand. We zien 
dat in fig. 3c. We gaan de weerstand 
berekenen, die we aan de uitgang zien als 
we ‘in’ de schakeling kijken. Die weer- 
stand noemen we Ri(uit). We kijken dan 
tussen de punten A en B (fig. 3c) en we 
zien dat deze weerstand wordt gevormd 
door de parallelschakeling van 1 ohm met 
100 ohm, met daarmee in serie de weer- 
stand van 50 ohm. De waarde Ri(uit) 
bedraagt dan: 


1Q x 1009 
10+ 1000 


Vervolgens gaan we naar fig. 3d, waarin 
we het schema zien met daarin de Zo juist 
uitgerekende waarden. De stroom | kun- 
nen we nu bepalen met 

4,95 V 


|= ———— = 450 mA 
0990+ 109 i 


Ri(uit) = = 0,999 


Stelling van Milman 
Tot slot willen we de stelling van Milman 
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4 Basisbegrippen 


bespreken die, door haar simpele opzet, 
bijzonder handig is om de spanning te 
bepalen op een bepaald punt in een 
schakeling. 

In fig. 4 zien we een stukje van een 
elektrisch circuit. Het bepalen van de 
spanning op punt A is simpel, omdat we te 
maken hebben met een eenvoudige span- 
ningsdeler. 

We vinden deze spanning uit: 


600 Q 
U, = 10V x ————____ 
200 + 600 2 


Dit kunnen we ook berekenen met de 
Stelling van Milman, en wel als volgt. Als 
we ‘op punt A gaan staan’ dan kunnen we 
twee kanten uitkijken, naar boven en naar 
beneden. 

Naar boven zien we een weerstand van 
200 ohm die ons leidt naar een spanning 
van 10 V, naar beneden zien we een 
weerstand van 600 ohm die ons leidt naar 
een spanning van 0 V. We berekenen nu 
de spanning op punt A uit: 


=7,5V 














‘UaB 


B 
Fig. 4. Een eenvoudige spanningsdeler. 


Nu is dit natuurlijk een erg simpel voor- 
beeld, maar de stelling van Milman zal ons 
goede diensten bewijzen als de schake- 
ling moeilijker wordt, zie fig. 5. 

In het eerste voorbeeld hebben we gezien 
dat we de spanning op een bepaald punt 
kunnen berekenen door de som te nemen 
van de verschillende spanningsbronnen 
gedeeld door de weerstanden die naar dat 
punt gaan, en daarna deze som te delen 
door de som van alle ‘omgekeerde’ 
weerstandswaarden, die naar dat punt 


Hetzelfde principe gebruiken we in fig. 5. 


10 V OV 
200 Q 600 Q 
[ =7,5V leiden. 
1 1 
+ 
200 600 Q 


De spanning op punt A vinden we dan ook 


Fig. 5. Met behulp van de stelling van Milman 
kunnen we, met slechts één formule, de 
spanning op een bepaald punt in een netwerk 
berekenen. 























10 V 12V 

2kQ  5kO 
™ = 9.25 V 
, 1 1 1 

2kQ * 10kQ~ 5kO 


In feite doet de stelling van Milman precies 
hetzelfde als het superpositiebeginsel. 

Het voordeel is echter dat de spanning 
kan worden berekend met één formule, 
terwijl we de berekening bij het superposi- 
tiebeginsel in meerdere stappen moeten 
doen. 


uit: 
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Tao fa =m ole) ag 
elektronica en deskundig advies 


Blasiusstraat 14-16 
aU ee urs Cicer laa) 
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 9-18 uur. 


NIEUWE BOUWDOZEN 


* Philips stralingsmeter EB 7801 voor het aantonen van 
radio-actieve stoffen en gevaarlijke niveau’s. Meet betastra- 
ling vanaf 0,5 MeV en gammastraling tussen 1mR/h en 
8300R/h; indicatie met ingebouwde meter en luidspreker. To- 
tale afmetingen 135 x68x32mm, gewicht 160 gram. Batterij 
QV, verbruik ca. 15mA. 

Introductieprijs f 230,— 


* Infrarood nachtkijker; set onderdelen voor zelfbouw 
van een goede en goedkope nachtkijker, bestaande uit con- 
verterbuis 1P25A, hoogspanningsvoeding, hoogspan- 
ningskabel en spanningsdelers. Een uitgebreide beschrij- 
ving wordt eveneens verstrekt. Voeding 18V bij een verbruik 
van ca. 35mA (serieschakeling van 2 stuks 9V miniatuurbat- 
terijen). Introductieprijs f 299,50 


Onze nieuwe prijslijst 220M wordt u op aanvraag gra- 
tis toegezonden. Hierin zijn honderden nieuwe pro- 
dukten en speciale aanbiedingen opgenomen, boven- 
dien ontvangt u een waardebon voor 10% korting die 
maximaal 4 weken geldig is. 


ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. 18% BTW 


Tel. 020-947218 
toy det 3-3 -[01 9] 
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MiniStar MS 100 en 
Compact Disc 


In de meeste gevallen voldoen 
mini-hoofdtelefoons aan de zgn. 
kwantitatieve eisen: ze ogen aan- 
trekkelijk, zijn handig in het ge- 
bruik, licht als een veertjie en 
uitermate onopvallend. 

In de praktijk gaat een en ander 
echter vaak ten koste van de 
kwaliteit, die dan het predikaat ‘hifi’ 
nauwelijks mag voeren. Sennhei- 
ser heeft met de ontwikkeling van 
de MiniStar MS 100 niet alleen 
aandacht geschonken aan dat ui- 
terst gevoelige hifi-aspect, maar 
heeft, met een blik op de nabije 
toekomst, ook ingespeeld op de 
lancering van de Compact Disc, 
getuige het frequentiebereik van 
20 Hz-20.000 Hz van de MS 100. 
Ook is er bij de dynamiek van de 
MS 100 rekening gehouden met 
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de Compact Disc of andere digita- 
le geluidsbronnen. De dynamiek 
van de MS 100 omvat een gebied 
van meer dan 110 dB, waarbij 0 dB 
de gehoordrempel vertegenwoor- 
digt en bij 110 dB pas. waarneem- 
bare vervorming optreedt. En aan- 
gezien de dynamiekomvang van 
de Compact Disc in de praktijk 
echter de 90 dB niet zal overschrij- 
den, is er altijd een zeer ruime 
marge aanwezig. 

De MiniStar MS 100 is met zijn 
gewicht van 40 gram met recht 
een lichtgewicht exponent van een 
serie ‘digitaal-compatible’ hoofdte- 
lefoons te noemen, en mede door 
dat gewicht geschikt voor langdu- 
rig comfortabel draagcomfort. 


Inl.: Kinotechniek Handel BV, 
Postbus 135, 1170 AC Badhoeve- 
dorp, tel. (02968) 6355. 
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